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Montaje y desmontaje fácil

Con el nuevo Fendt CARGO-Lock el montaje 
y desmontaje es todavía más rápido y 
sencillo. Además el acoplador múltiple le 
permitirá ahorrar tiempo: este le permite 
conectar los conductos eléctricos e 
hidráulicos sin problemas y con una sola 
maniobra. 

CARGO-Lock
El bloqueo semiautomático le evita tener que 
aplicar los pernos de bloqueo, que a menudo 
funcionan con dificultad, con lo que el montaje 
y el desmontaje le resultarán 
considerablemente más sencillos. Mediante un 
indicador ubicado en el interior de las torres de 
acoplamiento, el tractorista puede observar en 
todo momento el estado del sistema de 
bloqueo desde su asiento.

Las bases de apoyo autoajustables están 
dispuestas de forma compacta en la oscilación. 

El acoplador múltiple sirve para conectar todos 
los conductos hidráulicos y eléctricos, incluso 
bajo presión. 

Fendt CARGO-Lock: garantía de acoplamiento y 
desacoplamiento rápido y sencillo.
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• �Bloqueo automático 
CARGO-Lock

• �Sistema de montaje sin 
necesidad de 
mantenimiento

• �Acoplador múltiple de 
serie para el montaje y 
desmontaje de la pala 

• �Superficies de apoyo 
dispuestas de forma 
compacta en la 
oscilación

Acoplador múltiple
Una maniobra y todos los conductos 
hidráulicos y eléctricos ya están conectados. 
Con el acoplador múltiple de serie, las 
mangueras mal conectadas, la suciedad y las 
fugas de aceite grandes ya son cosa del pasado. 
El desacoplamiento funciona con la misma 
sencillez y exactitud. El CARGO se puede 
acoplar sin problemas incluso cuando se 
genera un exceso de presión en la zona de la 
pala, por ejemplo mediante la radiación solar.

Estabilidad perfecta
Las bases de apoyo cuentan con un diseño 
completamente nuevo. El ajuste y la adaptación 
manuales ya no son necesarios, lo que le 
ahorrará un tiempo de trabajo muy valioso.  
La utilización de pernos o pasadores de aletas 
tampoco es necesaria. Además las bases de 
apoyo están dispuestas de forma compacta y 
con acceso inmediato.
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De utilización confortable 

El concepto de la nueva pala Fendt CARGO 
atiende a un confort en la conducción 
excepcional. El sistema de amortiguación 
opcional protege su pala, su tractor y, de 
forma totalmente decisiva, su salud.  
Las condiciones de visibilidad inmejorables 
gracias a las soluciones al detalle 
contribuyen a proporcionar un gran confort 
de conducción.

Trabajo cómodo y respetuoso con la salud 
del tractorista
El sistema actúa como un amortiguador a través 
del acumulador de gas. En caso de golpes, el 
aceite hidráulico se extiende hacia una 
membrana situada en dicho depósito. Con ello 
las cargas máximas se reducen de forma fiable.  
El sistema de amortiguación, alojado y protegido 
de forma óptima en el tubo transversal, vela por 
un confort de amortiguación excepcional. Para 
el guiado preciso de los aperos, el sistema se 
puede conmutar eléctricamente con total 
comodidad y rapidez desde la cabina con tan 
sólo pulsar un botón.

El innovador tubo transversal ofrece muchas 
ventajas: 
además de la visibilidad optimizada y de 
los conductos hidráulicos y las válvulas con 
protección total, se garantiza el acceso para 
realizar tareas de reajuste y asistencia técnica. 

Pala con sistema de amortiguación:
Los acumuladores de gas absorben las oscilaciones como un amortiguador, de 
manera que éstas no se transmiten al cuerpo del tractor.

El sistema de amortiguación integrado, en combinación con la amortiguación 
del eje delantero y de la cabina, proporciona un confort de conducción 
superior (opcional).

Pala sin sistema de amortiguación:
todos los impactos se transmiten al vehículo.
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• �Total comodidad en la 
conducción gracias al 
sistema de 
amortiguación 
(opcional)

• �Acumulador de gas y 
técnica de válvulas con 
protección alojados en el 
tubo transversal 

• �Accesibilidad rápida y 
sencilla a todos los 
componentes 

• �Conexión y desconexión 
eléctrica desde la cabina

• �Visibilidad opitimizada 
en todas las tareas con la 
pala

La combinación de la amortiguación de la pala 
con el eje delantero y la cabina suspendidos, 
conforma un concepto de suspensión muy bien 
pensado y con una coordinación óptima de 
todos los elementos que lo integran. 
El sistema garantiza una excelente comodidad 
en la conducción tanto en terrenos irregulares 
como a velocidades altas y una forma de 
trabajar que apenas requiere esfuerzos.

 

Las mejores perspectivas
La conexión Z permite abatir totalmente la luna 
delantera en todo momento incluso al utilizar la 
pala. La ancha oscilación y el tubo transversal, 
ubicado a una distancia considerable en la zona 
delantera también contribuyena disponer de 
una visibilidad óptima.
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Manejo sencillo y prescindiendo de toda herramienta:
máximo confort y mayor potencia

El concepto completo atendía a la 
inmejorable comodidad en la conducción. 
La palanca monomando en cruz de serie 
permite manejar con precisión el vehículo a 
través de dos válvulas de control.  
Las complicadas y molestas maniobras para 
pasar de una palanca a la otra ya son cosa 
del pasado. La perfecta sintonización de la 
pala y el tractor se vuelve a hacer evidente 
en la integración del concepto de manejo 
en el tractor.
 

Manejo de confort CARGO 
Los circuitos hidráulicos opcionales tercero y 
cuarto, permiten trabajar con una gran 
variedad de funciones de los equipos. Éstos se 
activan y se controlan mediante teclas 
situadas en la palanca monomando en cruz.  
El bloqueo hidráulico de accesorios opcional y 
la amortiguación de la oscilación (si así se 
desea)se pueden manejar con toda 
comodidad desde el asiento del tractorista.

Con la palanca monomando en cruz de serie la pala se puede 
manejar de forma totalmente precisa a través de dos válvulas 
de mando. Al trabajar con las tenazas para silos o para pacas 
el tercer circuito hidráulico (si así se desea) se puede accionar 
pulsando un botón de la palanca monomando en cruz.

El terminal Vario le ofrece la posibilidad de realizar 
ajustes de precisión de las funciones de las válvulas. 
De esta forma, podrá realizar ajustes con exactitud y 
precisión mediante el regulador giratorio y las teclas de 
función, por ejemplo, los ajustes del caudal.

La disposición de los elementos de mando proporcionan una ergonomía óptima, por lo que puede prescindirse de las molestas maniobras complicadas, y un terminal vario con todos 
los indicadores de control en el campo visual del tractorista.

El manejo de confort del CARGO permite pasar al 
bloqueo hidráulico de accesorios desde un tercer 
circuito de mando y a la amortiguación opcional 
desde un cuarto circuito de mando.
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• �Concepto de manejo 
orientado a la práctica

• �Inversión rápida de la 
marcha 

• �Manejo del pedal 
acelerador

• �Control del caudal

• �Circuitos hidráulicos 
tercero y cuarto (bajo 
petición)

Con la inversión rápida de la marcha de su 
Vario podrá modificar el sentido de la marcha 
con rapidez y sin desgaste. El control del pedal 
acelerador y el sistema TMS le permitirán tener 
libres ambas manos para indicar el sentido de 
la marcha con la mano izquierda y manejar su 
CARGO con la mano derecha.

Circuitos hidráulicos tercero y cuarto (bajo petición)
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Mantenimiento fácil y rápido

La construcción perfectamente adaptada 
de la pala y del tractor permite realizar 
todas las tareas de mantenimiento incluso 
con la pala montada. La pala se ha 
concebido para tener una larga vida útil 
gracias a la sencillez del mantenimiento y a 
inmejorable calidad de los materiales.

Robustos y resistentes
A la hora de desarrollar el Fendt CARGO, el 
mantenimiento y la facilidad para llevarlo a 
cabo jugaron un papel fundamental. Los 
casquillos de los cojinetes son de grandes 
dimensiones, por lo que también son de lo más 
robustos y garantizan una larga vida útil.

 

Los casquillos de los cojinetes, cuyo material de acabado es bronce de alta 
calidad, están equipados con bolsas para lubricantes.

Los casquillos de los cojinetes son de grandes dimensiones y proporcionan un 
tipo de conexión sin holgura, una larga vida útil y un desgaste mínimo.

Los contrapesos de rueda, dispuestos con el acreditado sistema de 
acoplamiento Fendt, sirven para garantizar una carga trasera óptima. 

Los contrapesos de aplicación universal perfeccionan el lastrado.
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• �Accesibilidad óptima a 
todos los puntos de 
mantenimiento del 
tractor

• �Mantenimiento fácil y 
rápido en la pala

• �Casquillos de cojinetes 
de grandes dimensiones

• �Boquillas de engrase 
protegidas y de fácil 
acceso

Seguro y protegido
Todas las boquillas de engrase están dispuestas 
de tal forma que no sobresalen, y por lo tanto, 
se encuentran protegidas. Además el acceso a 
todos los puntos de mantenimiento es sencillo 
y rápido. 

Buena accesibilidad 
Incluso cuando la pala está montada, 
todas las tareas de reajuste y asistencia 
técnica se pueden realizar sin problemas 
tanto en el propio CARGO como en el 
tractor. El acceso a las zonas de 
mantenimiento, como el filtro de aceite y 
de aire o el refrigerador, queda 
garantizado incluso cuando el CARGO 
está montado. 



14

 

Accesorios originales Fendt

Los accesorios originales Fendt, de acuerdo 
con el estándar ISO, están perfectamente 
adaptados al Fendt CARGO. Su combinación 
permite alcanzar la máxima capacidad de 
carga. 
El ángulo de descarga de 55º permite el 
vaciado total, mientras que el ángulo de 
abatibilidad trasera de 48º permite el llenado 
total de los aperos. Con el bloqueo hidráulico 
de accesorios (opcional), el cambio de 
accesorios se puede efectuar sin necesidad de 
bajar del tractor. 

La pala para materias ligeras se puede adquirir con 
una anchura de 1.850 mm (con un volumen a ras de 
0,976 m3 ) y de 2.400 mm (volumen a ras de 1,265 m3 ).

El cazo universal se puede adquirir en cuatro tamaños distintos: 
1.600 mm de anchura (volumen a ras de 0,538 m3 ), 1.850 mm 
de anchura (volumen a ras de 0,622 m3 ), 2.100 mm de anchura 
(volumen a ras de 0,706 m3 ) y 2.400 mm de anchura (0,807 m3). 

El cazo para materias pesadas se puede adquirir con 
una achura de 1.600 mm (volumen a ras de 0,512 
m3 ) y 2.100 mm (volumen a ras de 0,672 m3 ).

La pala multifunción se puede adquirir en dos tamaños: Con una anchura de 1.500 mm 
(volumen a ras de 0,85 m3 ) o de 1.900 mm (volumen a ras de 0,95 m3 ).

La horquilla para estiércol se puede adquirir con tamaños de 
1.500 o 2.100 mm
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Las tenazas de empacado tienen una anchura de 1.300 mm. 
Con un diámetro externo comprendido entre los 1.200 y los 
1.600 mm, éstas son adecuadas para los fardos.

La horquilla de paletas resulta adecuada para una 
carga de 1.500 kg.

La horquilla de pacas de tres dedos es de 1.100 mm de ancho. 

Si así se desea, los circuitos hidráulicos opcionales tercero y cuarto para el accionamiento de los 
accesorios se pueden suministrar con acopladores múltiples.

El bloqueo de accesorios semiautomático funciona manejando 
una sola palanca.
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Los datos de potencia, aspecto, rendimiento, dimensiones y 
pesos, consumo de combustible y costes de explotación de los 
vehículos corresponden a los conocimientos existentes en el 
momento de la impresión. Pueden haberse introducido cambios 
en el momento de la compra del vehículo. Su concesionario Fendt 
estará encantado de informarle de los cambios que se vayan 
produciendo.

Concesionario:

Especificaciones técnicas

A Profundidad de excavación (mm)
B Altura de elevación (mm)
C Distancia de descarga (mm)
D Ángulo de descarga 
E Ángulo de abatibilidad trasera

Tipo de pala 	 4X/75	 4X/80	 4x/85	 5X/85	  5X/90	                 

Serie		

	 general Capacidad general elev. daN	 1940	 -	 -	 -	 -
300 V	 máx. Capacidad general elev. daN	 2250	 -	 -	 -	 -
	 Altura de elevación en mm 1)	 4.050	 -	 -	 - 	 -
	 Profundidad de excavación en mm 1)	 225	 -	 -	 -	 -
	 Distancia de descarga (a la altura máx.) 1)	 1.260	 - 	 -	 -	 -
	 Distancia de descarga (a 3,5 m de altura)1)	 1.780	 -	 -	 - 	 -

	 general Capacidad elev. daN	 1940	 2260	 -	 -	 -
400 V	 máx. Capacidad elev. en daN	 2250	 2620	 -	 - 	 -
	 Altura de elevación en mm 1)	 4.125	 4125	 -	 -	
	 Profundidad de excavación en mm 1)	 180	 180	 -	 -	 - 
	 Distancia de descarga (a la altura máx.) 1)	 1.210	 1210	 - 	 -	 -
	 Distancia de descarga (a 3,5 m de altura)1)	 1750	 1750	 -	 - 	 -

	 general Capacidad general de elevación en daN	 -	 -	 2.600	 2600	 2950
700 V	 máx. Capacidad general elev. en daN	 -	 -	 3.000	 3000	 3460
	 Altura de elevación en mm 1)	 -	 -	 4.150	 4460	 4460
	 Profundidad de excavación en mm 1)	 -	 -	 130	 250	 250
	 Distancia de descarga (a la altura máx.) 1)	 -	 -	 980	 1080	 1080
	 Distancia de descarga (a 3,5 m de altura) 1)	 -	 -	 1.610	 1910	 1910

	 general Capacidad elev. daN	 -	 -	 -	 2600	 2950
800 V	 máx. Capacidad elev. daN	 -	 -	 -	 3000	 3460
	 Altura de elevación en mm 1)	 -	 -	 -	 4.500	 4500
	 Profundidad de excavación en mm 1)	 -	 -	 -	 250	 250
	 Distancia de descarga (a la altura máxima)	 -	 -	 -	 1080	 1080
	 Distancia de descarga (a 3,5 m de altura)	 -	 -	 -	 1870	 1870

Tipo de pala	 4X/75	 4X/80	 4X/85	  5X/85	 5X / 90 

Equipamiento
Cilindro hidráulico DE (de doble efecto)	 ■	 ■	 ■	 ■	 ■
Bastidor de cambio rápido	 ■	 ■	 ■	 ■	 ■
bloqueo manual de los aperos	 ■	 ■	 ■	 ■	 ■ 
Cilindro abatible de acoplamiento mecánico	 ■	 ■	 ■	 ■	 ■
Conducción paralela mecánica	 ■	 ■	 ■	 ■	 ■
Protección delantera	 ■	 ■	 ■	 ■	 ■
Indicador de nivel	 ■	 ■	 ■	 ■	 ■
Sistema de amortiguación DE	 ❏	 ❏	 ❏	 ❏	 ❏
Protección anti-rotura de los tubos2)	 ■	 ■	 ■	 ■	 ■
Válvula de descenso	 ■	 ■	 ■	 ■	 ■
Válvula de fijación de la carga	 ■	 ■	 ■	 ■	 ■
Acoplador múltiple	 ■	 ■	 ■	 ■	 ■
bloqueo hidráulico de accesorios	 ❏	 ❏	 ❏	 ❏	 ❏	
3. y 4. circuito hidráulico de trabajo	 ❏	 ❏	 ❏	 ❏	 ❏
Acoplador múltiple para el 3. y 4. circuito 	 ❏	 ❏	 ❏	 ❏	 ❏	

Equipamiento del tractor
Palanca monomando en cruz	 ■	 ■	 ■	 ■	 ■
Luna delantera totalmente abatible	 ■	 ■	 ■	 ■	 ■
3. y 4. Circuito de mando	 ❏	 ❏	 ❏	 ❏	 ❏
Acopladormúltiple	 ❏	 ❏	 ❏	 ❏	 ❏

2) no es necesario al montar la amortiguación■ = Serie/ ❏ = a petición/- = imposible.

1) Dependiente de los neumáticos 1 daN = 10 N = aprox.1 kg

Altura de elevación en mm 

daN


