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Cabezales FreeFlow y PowerFlow

Siempre obtendrá un alto rendimiento
Las cosechadoras de la serie L pueden equiparse con un 
cabezal FreeFlow o PowerFlow. Ambos presentan una 
construcción robusta y permiten conseguir una óptima 
alimentación de la cosecha. El control automático de 
la altura de corte TerraControl y el control del cabezal 
AutoLevel reducen la carga de trabajo del operador, sobre 
todo cuando se trabaja con grandes anchuras de corte y, 
además, puede ofrecer excelentes resultados, incluso en 
las condiciones de cosecha más difíciles.
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Sus ventajas 

• �Corte perfecto con los cabezales 
FreeFlow o PowerFlow

• �Excelente control y funcionamiento 
del cabezal gracias a las funciones 
automatizadas

• �Corte perfecto para una alimentación 
perfecta
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Funciones automatizadas del cabezal 
Las funciones automáticas, tales como el control de 
nivelación del cabezal AutoLevel, el control automático 
de la altura de corte TerraControl y el control de 
descenso automático, pueden utilizarse directamente 
desde la palanca multifunción. Los operadores pueden 
supervisar los diversos parámetros y realizar los ajustes 
necesarios desde el monitor Agritronic Plus. El alto nivel 
de comodidad de funcionamiento facilita el trabajo y 
permite trabajar sin fatiga. Por su parte, los sistemas 
automatizados garantizan un óptimo control del cabezal, 
incluso con cabezales anchos.

• �Cabezal PowerFlow con flujo 
activo de cosecha

• �Robusto cabezal FreeFlow con 
placas inferiores atornilladas 
al chasis

• �Ambas barras de corte poseen 
dedos de doble soporte 
cerrado 

�• �El molinete destaca por su 
largo alcance hacia delante y 
adapta automáticamente su 
velocidad a la velocidad de 
conducción

• �Accionamiento hidrostático y 
fiable del molinete

• �Multiacoplador del cabezal 
incorporado de serie

• �Control automático de la 
altura de corte TerraControl 
incorporado de serie

• �Control del cabezal AutoLevel 
incluido de serie

• �Fácil función de inversión

• �Sinfín adicional de colza 
(opcional) para cabezal 
PowerFlow

Flujo uniforme de la cosecha desde el comienzo
El cabezal PowerFlow garantiza un flujo constante de la cosecha 
desde la cuchilla al sinfín alimentador gracias al uso de las cintas 
transportadoras. El transporte activo de la cosecha aumenta 
al máximo el rendimiento en todas las cosechas y condiciones. 
La conversión del cereal al cultivo de colza se realiza de forma 
muy sencilla gracias a las cuchillas laterales de rápida instalación 
y la preinstalación existente en el cabezal pasa su instalación, lo 
que reduce el tiempo de inactividad y maximiza la productividad. 

Configuración sencilla
Por ejemplo, los ajustes del control de la altura de corte y 
el control del cabezal AutoLevel pueden ajustarse de forma 
sencilla utilizando el monitor Agritronic plus. El funcionamiento 
es intuitivo gracias a los menús fáciles de entender.

Sinfín de colza para una alimentación suave 
El exclusivo sinfín de colza, que está montado encima del 
sinfín principal, resulta muy fácil de acoplar e incrementa 
tremendamente el rendimiento cuando se cosecha colza.

Ajuste automático de la velocidad del molinete
�Los operadores pueden introducir el coeficiente de 
velocidad deseado, de manera que el molinete se 
adapta automáticamente a la velocidad de avance de 
la cosechadora para garantizar un flujo perfecto de la 
cosecha al cabezal y, de este modo, reducir la fatiga del 
conductor y aumentar el rendimiento.
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El corazón de la máquina

Trilla eficiente y  
exhaustiva
El sistema de trilla y separación de las cosechadoras de la 
nueva serie L está diseñada para ofrecer un máximo nivel 
de flexibilidad; así, a pesar de que no hay dos campos que 
presenten las mismas condiciones, es posible conseguir un 
alto nivel de productividad. 
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Sus ventajas 

• �Alimentación uniforme de la cosecha, alto 
rendimiento y máxima capacidad de trilla

• �Flexibles opciones de ajuste para las 
condiciones de cosecha mas exigentes 

• �Excelente calidad de la paja
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Cilindro de trilla de alta capacidad
La alta capacidad del cilindro de trilla de la serie L es el 
resultado de su gran diámetro de 600 mm. Así, garantiza 
unos perfectos resultados de trilla, con una muestra 
limpia y una menor rotura del grano. Debido a su alta 
inercia, el cilindro de trilla opera muy suavemente, 
incluso en condiciones de cosecha difíciles y, además, 
el grano y la paja se manipulan con gran cuidado. 
Ocho barras de trilla garantizan una separación eficaz de 
la cosecha durante todo el proceso de trilla. 

Trilla uniforme: separación limpia

El sistema de trilla y separación

Cóncavo del batidor activo (módulo ABC) 
La versión estándar de la cosechadora se caracteriza 
por el batidor con el cóncavo activo (módulo ABC), una 
extensión del cóncavo para el batidor. El módulo ABC 
ofrece una envoltura adicional para el cóncavo, y así 
la paja se alimenta directamente y de forma uniforme 
a los sacudidores de paja, lo que optimiza aún más el 
rendimiento de separación de la máquina. 

Cilindro de trilla de 600 mm	 ✔	 ✔

Módulo ABC	 ✔	 ✔

Rodillo Power Feed	 –	 ✔

MCS plus	 –	 ✔

Serie L Serie L 
MCS plus

Rodillo Power Feed

Separador Multicultivo Plus

Módulo ABC

Elevador de cosecha

Cóncavo robusto 
El cóncavo tiene diferente espaciado de los alambres en las 
secciones delantera y trasera. El área frontal tiene un espacio 
estrecho entre alambres (14,1 mm) para garantizar una trilla 
intensa. En la parte posterior, el espacio es mayor, lo que optimiza 
la separación. También es posible equipar la máquina con un 
cóncavo universal para los clientes que requieren un cambio 
rápido de grano pequeño a grano grande y viceversa, lo que 
también aumenta la capacidad de separación.

Cóncavo
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Otras opciones incluidas en la versión MCS plus:
Rodillo Power Feed (PFR)... 
La serie L de Fendt se encuentra disponible en una 
versión MCS plus. En esta versión, la cosechadora 
presenta el rodillo Power Feed (PFR), que mejora 
significativamente el flujo de la cosecha desde el cabezal 
hasta el canal de alimentación. Se encuentra situado en 
la parte delantera del elevador de cosecha, detrás del 
sinfín principal del cabezal y distribuye la cosecha de 
forma uniforme por toda la anchura, dejando el material 
listo para el cilindro.

... y separador Multicultivo
Otra característica es el separador Multicultivo 
(MCS plus). Con el sistema patentado MCS Plus, puede 
ajustarse el cóncavo bajo el separador multicultivo de 
forma óptima para ajustar la cosecha y las condiciones 
de cosecha en todo momento. Además, el cóncavo del 
MCS plus puede plegarse o desplegarse con sólo tocar 
un botón en el lado izquierdo de la máquina. Las diversas 
opciones de ajuste son realmente valiosas para la calidad 
de la paja y el rendimiento de la cosechadora.

• �Cilindro de trilla de 600 mm 
para una marcha suave y una 
manipulación cuidadosa de 
la paja 

• �Espaciado diferenciado entre 
alambres en el cóncavo para 
obtener resultados de trilla 
óptimos

• �El espacio del cóncavo trasero 
y delantero puede ajustarse 
de forma independiente 
desde la cabina

• �Módulo ABC para mejorar la 
separación y para garantizar 
un flujo uniforme de la paja 
hasta los sacudidores

• �Sistema MCS plus con 
cóncavo oscilante

• �Cuatro altos saltos para una 
separación eficiente

• �Cigüeñal de los sacudidores 
con 150 mm para una máxima 
agitación y separación del 
grano de la paja

• �Sacudidores galvanizados con 
grosor extra en áreas de más 
acción para garantizar una 
larga vida útil

MCS plus plegado: 
El cóncavo del separador se encuentra bajo el separador multicultivo. 
Este ajuste mejora el rendimiento de separación en los casos en que la 
paja es larga o se trabaja en condiciones de humedad, lo cual permite 
un alto rendimiento incluso en condiciones difíciles de cosecha.

MCS plus desplegado:
El cóncavo del separador se repliega por encima del separador 
multivultivo para retirarlo. Este ajuste se recomienda para 
cosechas que sólo requieren una ligera trilla y para condiciones 
de cosecha seca, lo que mantiene la calidad de la paja.

Resultados limpios gracias a una óptima separación
Los sacudidores de alta capacidad y 4,25 m de longitud generan una máxima agitación de la paja para poder separar la mayor 
cantidad posible de grano; además, combinados con los saltos altos y las paredes verticales abiertas activas, permiten separar más 
grano. Los sacudidores totalmente galvanizados incorporan un diseño inferior cerrado que garantiza una estructura robusta y una 
larga vida útil. 
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Donde el trigo se separa de la paja

Potentes sistemas de limpieza

Separación óptima
La bandeja de preparación transporta la mezcla de 
grano, paja y tamo hasta las cribas. El movimiento 
recíproco de la bandeja de preparación hace que 
los granos más pesados se sitúen en el fondo y que 
los más ligeros permanezcan en la parte superior. 
Para una distribución uniforme (incluso en pendientes), 
la bandeja de preparación dispone de divisores altos 
dispuestos longitudinalmente. El material separado cae 
a continuación en cascada hacia la ruta de la turbulencia 
del ventilador.

Cribas de alta capacidad (cribas HC) 
Las cribas de alta capacidad (HC) tienen un diseño 
exclusivo que hace que cada cresta individual 
actúe como un eficaz deflector de aire. El magnífico 
rendimiento de limpieza de las cribas HC permanece 
constante a lo largo de un amplio rango de ajustes, por lo 
que el ajuste de la criba casi nunca tiene que cambiarse. 
Así pues, es posible lograr excelentes muestras de grano, 
lo cual generará un mayor valor de sus cosechas.

Extensión de la  
criba superior  
(criba de retornos)

Bandeja de preparación Cribas de alta capacidad (cribas HC)

Ventilador

Sinfín de grano limpio

Sinfín de retornos

Criba inferior
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• �Bandeja de preparación 
especialmente amplia para 
una separación óptima de la 
mezcla de grano, paja y tamo

• �Cribas HC (alta capacidad) 
para obtener un alto 
rendimiento de limpieza y 
un grano extremadamente 
limpio

• �Ventilador de alta capacidad 
variable que puede 
controlarse cómodamente 
desde la cabina

• �Limpieza óptima, incluso en 
pendientes, gracias a los altos 
divisores de la criba superior.

• �El sistema de retorno 
distribuye el material en 
toda la anchura de la unidad 
de trilla

Ventilador radial para un flujo constante de aire
En lugar de dos aberturas laterales, la carcasa del 
potente ventilador tiene sólo una abertura en la 
parte superior, la cual distribuye el aire de entrada 
de forma eficiente por toda la anchura. La velocidad 
del ventilador puede controlarse desde la cabina. 
Los operadores pueden elegir entre 350 y 1.050 rpm. 
Opcionalmente, la velocidad puede reducirse a un 
intervalo comprendido entre 270 y 840 rpm para los 
casos de cosechas ligeras, como son las semillas de 
hierba. 

Sistema de retornos inteligente
El sistema de retornos conduce el material sin trillar de 
vuelta al cilindro de trilla. Esta labor se realiza de manera 
suave y homogénea, pues un sinfín situado encima del 
cilindro distribuye el material por toda la anchura de la 
unidad de trilla. 

Las cribas de alta capacidad (HC) tienen un diseño exclusivo que hace que 
cada cresta individual actúe como un eficaz deflector de aire. El magnífico 
rendimiento de limpieza de las cribas HC permanece constante a lo largo 
de un amplio rango de ajustes, por lo que el ajuste de la criba casi nunca 
tiene que cambiarse. Así pues, es posible lograr excelentes muestras de 
grano, lo cual generará un mayor valor de sus cosechas.

Las chapas del ventilador están atornilladas directamente 
al bastidor de la cosechadora, por lo que se reducen las 
vibraciones y, en consecuencia, se asegura un alto grado de 
fiabilidad y de capacidad de funcionamiento. 
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Manejo eficaz del grano y la paja 

Manejo de la paja y manipulación del grano

Calidad óptima de la paja 
El sistema de trilla puede ajustarse de forma muy flexible, 
lo que garantiza que la paja se manipule de forma suave. 
Incluso en las condiciones de cosecha difíciles, como 
sucede en los casos de paja seca y quebradiza, es posible 
producir paja de la mejor calidad y un lecho también 
de calidad para los animales. La cosechadora ofrece un 
cuidado excepcional de la paja y produce hileras de paja 
con una forma ideal que resulta óptima para formar 
pacas.

Picador de corte fino
La serie L está equipada con un picador de paja de alta 
capacidad como dotación estándar. Las cuchillas serradas 
de doble superficie cortante garantizan unos excelentes 
resultados de picado. La chapa estampada patentada 
situada debajo de las cuchillas del picador mejora aún 
más la calidad de corte, pues coloca la paja en sentido 
horizontal a las cuchillas sin aumentar el consumo de 
potencia o de combustible. La paja se dispersa de forma 
homogénea por toda la anchura de trabajo, lo que crea 
las condiciones ideales para que las operaciones de 
laboreo necesarias sean mínimas. Las placas deflectoras, 
ajustables eléctricamente, mejoran aún más la dispersión 
del producto.

Cambio fácil
Los operadores pueden cambiar de forma fácil y rápida 
entre los modos de picado e hilerado; basta con mover una 
palanca.

Deflectores eléctricamente ajustables (opcionales) 
Los deflectores pueden ajustarse desde la cabina, lo que 
aumenta la comodidad del operador cuando hay viento 
y además garantiza una distribución homogénea por la 
cosecha cortada.

Esparcidor de tamo (opcional)
También está disponible un esparcidor opcional de tamo, 
que se encarga de esparcir la descarga del cajón de criba 
por toda la anchura de trabajo. Además, puede colocarse 
a dos ángulos diferentes y también puede desplegarse 
por completo para obtener acceso al cajón de criba.
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• �Picador de corte fino 
con hojas serradas como 
equipamiento estándar

• �Cambio fácil entre los modos 
de picado e hilerado

• �Gran capacidad del tanque de 
grano: 8.600 litros

• �Velocidad de descarga rápida: 
85 litros por segundo 

• �Máx. altura de descarga de 
4,2 metros

• �Excelente acceso al tanque de 
grano para operaciones de 
limpieza y mantenimiento

• �Esparcidor de tamo y placas 
deflectoras ajustables 
eléctricamente para una 
distribución óptima de los 
residuos (opcional)

El tubo de descarga de 4,5 metros de longitud del sinfín de descarga 
puede extenderse por completo con sólo tocar un botón en la palanca 
multifunción El proceso de descarga se inicia y se detiene con un 
interruptor de activación situado en el reposabrazos derecho. Durante la 
descarga, el conductor obtiene una perfecta y completa visión del sinfín 
desde su asiento. 

El tanque de grano puede descargarse a una velocidad de 85 litros por 
segundo. En los modelos 5255 L y 6275 L, la cubierta del tanque de 
grano puede abrirse eléctricamente pulsando cómodamente un botón 
en la cabina.

Gran capacidad del tanque de grano limpio
El gran tanque de grano tiene una capacidad de 
8.600 litros y está diseñado para áreas grandes de 
cosecha y que poseen una alta productividad. Un sinfín 
de grano posicionado centralmente rellena el tanque de 
forma uniforme. Por otra parte, dos sensores informan al 
operador sobre el nivel de grano existente en el tanque. 
Los operadores tienen una vista excelente del interior del 
tanque de grano desde la cabina.

Alta velocidad de descarga
El sistema de descarga mediante tubo de la serie L 
puede alcanzar remolques de hasta 4,2 m de altura a 
una velocidad de 85 litros por segundo. Las cubiertas 
del tanque de grano pueden abrirse y cerrarse 
eléctricamente desde la cabina con sólo pulsar un botón. 

Capacidades del tanque de grano

5255 L			   8.600 litros

6275 L			   8.600 litros
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Motor y mantenimiento

Alta potencia y largas  
jornadas de trabajo
El nuevo motor de 6 cilindros AGCO Sisu Power, con una 
potencia máxima de hasta 276 CV, ofrece un máximo 
rendimiento. Equipado con la nueva tecnología SCR, 
el motor presenta un consumo reducido de combustible 
y un comportamiento respetuoso con el medio ambiente. 
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Sus ventajas 

• �Curvas de potencia del motor diseñadas 
específicamente para labores de cosecha

 
• �Tecnología SCR para un uso altamente 
eficiente del combustible

• �Óptimo acceso a todos los puntos de 
mantenimiento
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El nuevo estándar en la tecnología de motores 
Los modelos de la serie L están equipados con los 
motores de 6 cilindros AGCO Sisu Power más modernos 
que existen. Con una cilindrada de 6,6 litros cúbicos 
en el caso de las cosechadoras de 5 sacudidores y de 
7,4 litros en el de las cosechadoras de 6 sacudidores, 
así como con un sistema de inyección de alta presión 
common-rail y tecnología de cuatro válvulas, estos 
motores ofrecen una potencia máxima de 243 CV  
(5255 L) o de 276 CV (6275 L). 

Tecnología SCR: ahorrativa y respetuosa con el 
medio ambiente
La serie L utiliza la tecnología SCR de ahorro de 
combustible de AGCO SISU Power, en la que los gases 
de escape se someten a un postratamiento con una 
solución de urea con el fin de cumplir las normativas 
sobre emisiones de la fase Euro 3b (Tier IV provisional). 
Esto no sólo disminuye significativamente la cantidad 
de partículas contaminantes y de emisiones de CO2, sino 
que también reduce de forma drástica el consumo de 
combustible. 

Rendimiento del motor

5255 L 	 243 CV	 179 kW*

6275 L	 276 CV	 203 kW*

Amplia potencia

Motor y mantenimiento

*Potencia máxima según ISO TR14396

*Potencia máxima según ISO TR14396
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• �Modernos motores de 
6 cilindros con una potencia 
máxima* de 276 CV

• �Nueva tecnología SCR para 
ahorrar combustible y 
mantener un comportamiento 
respetuoso con el medio 
ambiente

• �Depósitos de gran capacidad 
para largas jornadas de 
trabajo: 
Depósito de combustible: 
620 l 
Depósito de AdBlue: 80 l

• �Transmisión de cuatro 
velocidades 

• �Excelente acceso al 
compartimento del motor y 
al sistema de refrigeración

• �Doble tracción - 4RM 
(opcional)

Sin paradas en recorridos largos
La serie L tiene suficiente combustible y AdBlue a 
bordo para largas jornadas de trabajo. El depósito 
de combustible tiene una capacidad de 620 litros y 
el de AdBlue, de 80 litros. Dependiendo del nivel de 
rendimiento, el porcentaje de consumo de AdBlue 
respecto al consumo de combustible se sitúa en torno 
al 7%. 

Sistema de refrigeración fiable y fácil 
mantenimiento
Los radiadores centralizados refrigeran de forma fiable 
el motor, el sistema hidráulico y el sistema de aire 
acondicionado. Es posible acceder a todo el sistema de 
refrigeración para labores de mantenimiento extrayendo 
el tamiz rotativo de aire con un simple movimiento. 
Los niveles de llenado de los sistemas de refrigeración 
e hidráulicos pueden verse desde el exterior. Además, 
los grandes paneles laterales de la cosechadora pueden 
elevarse por completo para un acceso óptimo a los lados 
derecho e izquierdo de la cosechadora.

La disposición de los componentes en el compartimento del motor se ha diseñado para optimizar la accesibilidad. 

El filtro de aire está ubicado en la plataforma del motor para que 
la inspección sea fácil.

Para que el rellenado de los depósitos sea más fácil, el tanque de 
combustible y el de AdBlue están situados uno al lado del otro.
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Cabina y controles

Cómodo puesto de trabajo para las 
jornadas de trabajo más exigentes
Durante la temporada de cosecha, los operadores pasan muchas 
horas y días en la cosechadora. Esta es la razón por la que Fendt 
ofrece un puesto de trabajo con un alto nivel de comodidad, 
en el que los operadores podrán mantener la concentración y 
permanecer alerta incluso después de muchas horas de trabajo. 
Por ejemplo, la cabina está equipada con aire acondicionado, 
calefacción y los espejos son eléctricamente ajustables de serie. 
Desde su asiento de suspensión neumático el operador dispone 
además de una excelente visibilidad en todas las direcciones.
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Sus ventajas 

• �Excelente visibilidad para unas condiciones 
de trabajo óptimas y sin estrés

• �Mayor comodidad para el operador 
gracias al diseño ergonómico de los 
controles y los componentes de la cabina

• �Funcionamiento intuitivo desde el 
reposabrazos, palanca multifunción y 
Agritronic plus
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Cómoda cabina para trabajar sin fatiga 

 Cabina y controles

Ergonomía en el puesto de trabajo
El asiento del conductor con suspensión neumática 
ofrece una máxima comodidad durante las jornadas 
de trabajo largas. En combinación con la columna de 
dirección ajustable, esto garantiza que los operadores 
pueden encontrar una postura saludable mientras 
tienen que permanecer sentados. Los acompañantes 
también tienen un asiento cómodo. El reposabrazos 
está ahora incorporado en el asiento, lo que evita 
movimientos relativos y permite que los operadores 
apoyen el brazo mientras trabajan: todos los controles 
para las operaciones de trilla y descarga están al alcance 
y se encuentran dispuestos de forma práctica en el 
panel de instrumentos que está junto al reposabrazos. 

Los elementos de mando, por ejemplo, para ajustar el 
cóncavo y el ventilador, o la tracción a las cuatro ruedas 
opcional, también se encuentran aquí. 

Palanca multifunción: siempre todo a mano
La palanca multifunción permite realizar un control 
preciso de la transmisión hidrostática con las funciones 
más importantes para controlar el cabezal, el molinete 
y el sistema de descarga, con sólo utilizar las yemas de 
los dedos. Esto significa que el operador puede controlar 
todo con una mano.

Vista perfecta del cabezal desde el asiento del conductor. 
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Todo está a la vista gracias al monitor Agritronic plus
El Agritronic plus estándar es el sistema de información y 
control de la cosechadora Fendt. Por ejemplo, al utilizar 
la pantalla del Agritronic plus, los operadores pueden 
controlar la velocidad del cilindro y del ventilador. 
Además, aquí también se muestra toda la información 
importante, como la velocidad de trabajo, los niveles de 
perdidas (cribas, sacudidores, mixta) o el rendimiento 
por hectárea. El control automático de la altura de corte 
también puede ajustarse desde el Agritronic plus.

Comodidad en todas las facetas
La cabina de la serie L tiene todo el equipamiento que 
el operador necesita para que las largas jornadas de 
trabajo resulten lo más agradables posible. Por ejemplo, 
la cabina tiene aire acondicionado y calefacción. El nivel 
de ruido de la cabina es bajo, pues la cabina está 
montada sobre amortiguadores de goma para reducir 
a un mínimo el nivel de vibraciones. Por la noche, la 
posibilidad de usar hasta 14 luces de trabajo garantiza 
una visibilidad óptima. 

• �Cabina cómoda y bien 
equipada

• �Conducción relajada gracias 
al asiento del conductor con 
suspensión neumática 

• �Agritronic plus para un 
control sencillo 

• �Consola lateral con cómodos 
elementos de control

• �Ergonómica palanca 
multifunción para controlar 
con una mano las funciones 
más importantes

• �Vista perfecta desde el asiento 
del conductor

• �Espejo adicional de amplio 
ángulo para mejorar la 
visibilidad en todas las 
direcciones (opcional)

• �Seis luces de trabajo y cuatro 
faros traseros incluidos como 
equipamiento estándar

• �Posibilidad de incorporar 
cuatro luces de trabajo 
adicionales en la parte 
delantera como equipamiento 
adicional

Los controles de la palanca multifunción: dirección de desplazamiento, 
cabezal arriba/abajo, molinete arriba/abajo, adelante/atrás, rpm del 
molinete, sinfín de descarga plegado/desplegado.

Los operadores pueden ver y controlar la información 
importante en el monitor Agritronic plus. 

La columna de dirección puede inclinarse infinitamente para 
acomodarse a las necesidades del operador.

El reposabrazos derecho y los controles forman parte del 
conjunto del asiento y evitan movimientos relativos. 
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Cabezal
Anchuras del cabezal FreeFlow desde - hasta (m)
Anchuras del cabezal PowerFlow desde - hasta (m)
Control automático de la altura de corte Terra Control
Control automático de la nivelación del cabezal AutoLevel
Frecuencia de corte de FreeFlow (cortes/min)
Frecuencia de corte de PowerFlow (cortes/min)
Alimentador elevador de la cosecha
Núm. de cadenas en el elevador principal
Velocidad del molinete (rpm)

Sistema de trilla
Anchura del cilindro de trilla (mm)
Diámetro del cilindro de trilla (mm)
Velocidad del cilindro de trilla
Ángulo de envoltura del cóncavo 
Área del cóncavo (m²)
Cóncavo ajustable eléctricamente
Ajuste independiente del cóncavo delantero y trasero
Número de barras del cóncavo
Batidor (rpm)
Diámetro del batidor (mm)
Extensión del cóncavo

Sistema de separación
Separador Multicultivo Plus (MCS)
Anchura del MCS Plus (mm)
Diámetro del MCS Plus (mm)
Área de separación activa total (m²)
Núm. de sacudidores de paja
Núm. de saltos
Longitud del sacudidor de paja (mm)
Área de sacudidores de paja (m²)
Área de separación total (m²)
Área de separación MCS plus (m²)

Sistema de limpieza
Bandeja de preparación con divisores extra altos
Área de la bandeja de preparación (m²)
Área de limpieza de la criba superior (m²)
Área de limpieza de la criba inferior (m²)
Área total de cribas (m²)
Área de limpieza total (m²)
Tipo de ventilador
Velocidad del ventilador
Velocidad del ventilador (con kit de reducción)
Retornos al cilindro de trilla

Gestión de la paja y residuos
Picador de paja
64 cuchillas
52 cuchillas
Cuchillas serradas de doble filo
Placas deflectoras picador de paja ajustables eléctric.
Esparcidor de tamo
Cambio rápido entre los modos de picado e hilerado

4,80 - 7,60
5,50 - 6,20

n

n

1254
1220
–
3

0 - 60

1340
600

380 - 1210
106°
0,83
n

n

12
800
380

Módulo ABC

–
–
–

0,99
5
4

4256
5,73
6,72
–

n

2.31
2,63
2,04
4,67
7,24

Ventilador radial
350 - 1050
270 - 840

n

n

–
n

n

q

q

n

4,80 - 7,60
5,50 - 6,20

n

n

1254
1220

Rodillo Power Feed
3

0 - 60

1340
600

380 - 1210
106°
0,83
n

n

12
800
380

Módulo ABC

n

1340
600
1,89
5
4

4256
5,73
7,62
0,99

n

2.31
2,63
2,04
4,67
7,24

Ventilador radial
350 - 1050
270 - 840

n

n

–
n

n

q

q

n

4,80 - 7,60
5,50 - 6,20

n

n

1254
1220
–
4

0 - 60

1600
600

430 - 1310
106°
0,99
n

n

12
800
380

Módulo ABC

–
–
–

1,18
6
4

4256
6,81
7,99
–

n

2.76
2,76
2,44
5,58
8,64

Ventilador radial
350 - 1050
270 - 840

n

n

n

–
n

q

q

n

4,80 - 7,60
5,50 - 6,20

n

n

1254
1220

Rodillo Power Feed
4

0 - 60

1600
600

430 - 1310
106°
0,99
n

n

12
800
380

Módulo ABC

n

1600
600
2,25
6
4

4256
6,81
9,06
1,07

n

2,76
2,76
2,44
5,58
8,64

Ventilador radial
350 - 1050
270 - 840

n

n

n

–
n

q

q

n
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Especificaciones técnicas
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8600
85

Descarga superior
4,5
100°
4,2

AGCO SISU POWER 
EURO 3b, Tier 4 

provisional 6 cilindros
6,6

179/ 243
620 
80

n

4
0 - 20
q

n

n

n

n

n

n

n

n

4000
8910
12360

650/75R32
460/70R24

3645
3500
3400
3255

8600
85

Descarga superior
4,5
100°
4,2

AGCO SISU POWER
EURO 3b, Tier 4 

provisional 6 cilindros
6,6

179/ 243
620 
80

n

4
0 - 20
q

n

n

n

n

n

n

n

n

4000
8910
12760

650/75R32
460/70R24

3645
3500
3400
3255

8600
85

Descarga superior
4,5
100°
4,2

AGCO SISU POWER
EURO 3b, Tier 4 

provisional 6 cilindros
7,4

203/ 276
620 
80

n

4
0 - 20
q

n

n

n

n

n

n

n

n

4000
8910
12800

650/75R32
460/70R24

3900
–

3700
3485

8600
85

Descarga superior
4,5
100°
4,2

AGCO SISU POWER
EURO 3b, Tier 4

provisional 6 cilindros
7,4

203/ 276
620 
80

n

4
0 - 20
q

n

n

n

n

n

n

n

n

4000
8910
13200

650/75R32
460/70R24

3900
–

3700
3485

Tanque de grano
Capacidad del tanque de grano (l)
Velocidad de descarga (l/seg)
Descarga del tanque de grano
Longitud del sinfín de descarga (m)
Ángulo de descarga (°)
Máxima altura de descarga (m)

Motor
Tipo de motor
Tipo, normativa de emisiones
Nº de cilindros
Cilindrada (l)
Potencia (kW/ CV) (ISO TR14396)
Capacidad del depósito de combustible (I)
Capacidad del depósito de AdBlue (l)

Transmisión principal
Transmisión hidrostática
Núm. de marchas
Rango de velocidades (km/h)
4RM

Cabina
Asiento del conductor con suspensión neumática
Asiento del pasajero
Consola lateral situada sobre el resposabrazos
Espejos retrovisores externos ajustables eléctricamente
Columna de dirección ajustable
Calefacción
Sistema de aire acondicionado
Monitor Agritronic plus

Dimensiones y pesos
Altura máx. en posición de transporte (mm)
Longitud de la cosechadora con cabezal (mm)
Peso (kg)

Neumáticos 
Neumáticos delanteros (estándar)
Neumáticos traseros (estándar)
Anchura de transporte con neumáticos: 
800/65R32 (mm)
800/65R32 (mm)
710/75R34 (mm)
650/75R32 (mm)
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Especificaciones técnicas

n Equipamiento estándar	 q Equipamiento opcional	  – no disponible



Concesionario:

L/1.0-ES/11-11/2.0-R

Los datos de volumen de suministro, aspecto, rendimiento, dimensiones y pesos, consumo de combustible y costes de explotación 
de los vehículos corresponden a los conocimientos existentes en el momento de la impresión. Así, pueden haberse introducido 
cambios en el momento de la compra del vehículo. Su concesionario Fendt estará encantado de informarle de los cambios que se 
vayan produciendo.

AGCO Iberia, S.A. – Fendt Marketing
28224 Pozuelo de Alarcón (Madrid)
Fax +34 91 352 40 13 • www.fendt.com

Los mejores 
conducen Fendt

Ahora más que nunca:


