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Inversión de la marcha
La inversión de la marcha del cabezal y la 
alimentación se realiza de forma mecánica.
Las elevaciones de serie laterales y traseras 
garantizan que el grano no salga despedido, 
lo que reduce a un mínimo las pérdidas del 
cabezal. 

Sinfín para colza adicional (opcional) 
El sinfín para colza adicional, montado en la 
parte trasera superior del cabezal, también se 
encarga de recoger tallos de colza muy largos 

de forma muy fiable y de transferirlos con 
regularidad al sinfín de alimentación.

Elevado número de cortes de las cuchillas
La velocidad de elevación de las cuchillas 
alcanza los 1220 cortes por minuto, con lo que 
la velocidad de corte asciende a 1,49 m/s.

Sistema automático de descenso
Basta con pulsar un botón para que el cabezal 
adopte la posición de trabajo (dependiendo de 
la altura de corte) de forma automática.

• �Flujo constante del 
producto cosechado 
hacia la trilla atrayendo 
las espigas hacia 
delante

• �Potencia óptima, 
también en el grano 
almacenado

• �Con una velocidad y 
exactitud de corte muy 
elevadas, incluso con 
los productos de 
cosecha complicados 

• �El sinfín de colza hace 
posible la entrada 
homogénea de 
productos de cosecha 
alargados.

• �El molinete Powerflow 
destaca por su alcance 
hacia delante y su talón

• �Adaptación y 
readaptación de grano 
a colza y viceversa en 
cuestión de minutos

• �Fiable y duradero, con 
un alto valor de reventa. 
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Recogida óptima del grano almacenado 
El molinete eleva la paja por medio de las cuchillas, 
las cintas Powerflow prosiguen con la tarea de 
transportarlas al sinfín de alimentación de forma 
ininterrumpida y regular. No se requiere una 
nueva intervención del molinete. Mientras que los 
cabezales convencionales necesitan el molinete 
para transportar el producto cosechado a través del 
cabezal, en el caso de los cabezales Fendt el producto 
cosechado pasa directamente a las cintas Powerflow 
después del corte y luego éstas se encargan de 
transportarlo al sinfín de alimentación prácticamente 
sin pérdidas y de forma cuidadosa. Cuando los 
cabezales convencionales ya han abandonado, el 
cabezal Powerflow de Fendt sigue haciendo su 
trabajo, un aspecto de suma importancia para los 
resultados empresariales en los años difíciles.

Sencillo ajuste del ángulo de los dedos del 
molinete
En la parte izquierda del cabezal Powerflow, el 
ángulo de paso de los dedos del molinete puede 
adaptarse rápidamente a las condiciones y los 
productos de cosecha de cada momento. De este 
modo, en todo momento tendrá la flexibilidad de 
conseguir siempre una calidad de trabajo ideal. 

Las duraderas cintas Powerflow 
Gracias al tejido integrado, las cintas Powerflow 
no se deforman y son de lo más robustas. Sólo es 
necesario retensarlas en casos excepcionales.  
El sistema Powerflow presenta un diseño exento 
de desgaste, lo que lo hace de lo más rentable.

Cabezal Powerflow: 
	 flexible y potente con el grano y la colza

Powerflow es sinónimo de flujo regular, 
desde las cuchillas hasta el sinfín de 
alimentación, lo que garantiza una 
descarga constante a los equipos de trilla y 
a la limpieza. Las espigas son atraídas hacia 
delante y el grano pasa al cilindro de trilla. 
De esta forma la trilla resulta mucho más 
sencilla y cuidadosa. El resultado es un 
menor empleo de fuerza y menos roturas 
en el grano. Esto significa más rendimiento 
y una mayor calidad de trilla, al tiempo que 
el consumo de combustible se mantiene en 
unos niveles reducidos. 

Menos fallos
Las cintas Powerflow transportan el producto 
cosechado al sinfín de alimentación con 
rapidez, y conducen incluso el grano que cae. 
El uso del molinete, que reduce a un mínimo 
más reducido las pérdidas por averías, apenas 
se necesita en comparación con el cabezal 
estándar. Las elevaciones adicionales en las 
paredes trasera y lateral del cabezal evitan 
que el producto cosechado salga despedido 
y se den pérdidas.
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El cabezal Fendt 
Powerflow está 
disponible de forma 
opcional. Para satisfacer 
las exigencias más altas 
en cuanto a potencia de 
trilla y flexibilidad de 
uso, Fendt también 
ofrece ahora el cabezal 
Powerflow para la serie C 
con unas anchuras de 
corte de 5,50 m, 6,20 m y 
6,80 m. 

• �Un mayor rendimiento 
de la cosechadora 
gracias a la entrada 
regular del producto 
cosechado

• �La práctica demuestra 
que: incluso cuando 
otros cabezales 
alcanzan su límite de 
grano almacenado, el 
cabezal Powerflow 
ofrece un rendimiento  
óptimo

• �Adaptación y 
readaptación de colza a 
grano y viceversa en 
cuestión de minutos 

• �No se requiere un 
cabezal de colza

• �Magnífica facilidad de 
mantenimiento y  
seguridad de uso

Cabezal Powerflow: 
	 flexible y potente con el grano y la colza

Los accesorios se reequipan más rápidamente
Para pasar de cereales a colza basta con sustituir 
el separador de paja por las cuchillas laterales de 
accionamiento eléctrico. Esto le ahorra tiempos 
de parada y costes de adaptación y readaptación, 
además de proporcionarle un mayor número de 
horas de uso y una mayor flexibilidad al cambiar 
con frecuencia de grano a colza y viceversa.

Más flexibilidad 
Al utilizar cabezales convencionales, a 
menudo se requiere un segundo cabezal para 
diferentes productos de cosecha. 

Con el cabezal Powerflow el cambio se 
efectúa en pocos minutos y no se requiere un 
segundo cabezal. También permite cambiar 
con facilidad de grano a colza y viceversa 
varias veces al día.

Alto rendimiento con la colza 
Las ventajas de Powerflow también se hacen 
extensibles a la colza. La entrada regular del 
producto cosechado mejora el rendimiento 
global: las pérdidas por avería se reducen a 
un mínimo.
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Elevador,
sistema de trilla y cilindro

Uno de los requisitos básicos para obtener 
una alta potencia de trilla es la entrada 
regular del producto cosechado. Así pues, 
las cosechadoras Fendt de la serie C 
disponen del cilindro Power Feed Roller a la 
entrada del elevador inclinado. Mediante 
los dedos controlados, éste transporta el 
producto cosechado hasta el elevador de 
forma regular y dosificada y 
distribuyéndolo aprovechando toda la 
anchura del elevador inclinado. 

Alto rendimiento
El cabezal de Fendt garantiza un alto 
rendimiento en todas las condiciones de uso. 
Gracias al cilindro de trilla grande y robusto 
con una elevada masa móvil, se garantiza una 
marcha homogénea en todas las situaciones. 
El sistema de trilla de tres cilindros se puede 
ajustar de forma individual a todas las 
condiciones de cosecha. 

Power Feed Roller (PFR)
Mediante el rodillo de dedos controlado del elevador inclinado, el producto cosechado pasa al elevador de forma activa formando una alfombra uniforme. De 
esta forma la cosechadora puede proporcionar una potencia de trilla continua, constante y homogénea. Los picos de potencia se evitan ya en la zona preliminar 
y con ello se reduce el consumo de combustible. El canal de transporte inclinado es tan ancho como el cilindro de trilla y dispone de listones en U dispuestos de 
forma desalineada. Gracias a esta condición todas las superficies de separación de la trilladora se aprovechan al máximo. 

MCS plus plegado: 
El cóncavo de trilla está basculado bajo el separador rotativo y este ajuste 
permite optimizar la potencia de separación cuando la paja es larga y en 
condiciones húmedas.

MCS plus desplegado:
El cóncavo de trilla se encuentra totalmente encima del separador 
rotativo. Este ajuste resulta especialmente recomendable para productos 
de cosecha que van a trillarse y para condiciones secas.
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• �Cilindros de trilla 
grandes con un 
recorrido de trilla largo 
para obtener un alto 
rendimiento

• �Ajuste individual de la 
parte delantera y 
trasera del cóncavo para 
garantizar resultados 
de cosecha óptimos

• �Óptimo efecto de 
separación gracias a las 
diferentes distancias 
entre hilos de la cesta 
de trilla

• �Lanzapajas para un 
recorrido de trilla más 
largo y una separación 
intensiva de la paja

• �Sistema MCS plus con 
cóncavo ajustable, alta 
potencia de separación 
sólo cuando es 
necesaria

Elevada masa móvil
Además de los ocho brazos batientes, el 
cilindro de trilla también incorpora ocho 
contrapesos móviles. Estos aumentan el peso 
del cilindro en un 70 por ciento y, además, 
mejoran la estabilidad del cilindro. Los 
contrapesos móviles están ubicados fuera de 
la zona de trilla.

Ajuste individual del cóncavo
Las entradas y salidas del cóncavo se pueden 
regular con independencia entre ellas desde 
el asiento del conductor pulsando un botón. 

De esta forma la distancia del cóncavo se 
puede ajustar de forma óptima para todas las 
necesidades y condiciones de uso.

Efecto de separado óptimo
Las distancias entre hilos del área de trilla 
presentan un diseño distinto en las secciones 
delantera y trasera. En la zona delantera se 
obtiene una trilla más intensiva porque la 
distancia entre los hilos es menor. Por su 
parte, en la zona trasera la mayor distancia 
entre los hilos permite obtener una potencia 
de separación más elevada.
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Potente limpieza del producto cosechado

Los sacudidores largos de gran superficie 
con cinco o seis unidades garantizan una 
separación óptima del grano restante 
gracias a la estructura diferenciada, a los 
elevados escalones, a la elevada carrera y al 
amplio sacudido. Las cribas HC en sentido 
opuesto y el ventilador de alto rendimiento 
velan por una limpieza óptima del grano.

Construcción duradera de los sacudidores
Los sacudidores están completamente 
galvanizados por inmersión en caliente. Esto 
garantiza una larga vida útil sin necesidad de 
muchos cuidados. Las cribas principales 
tienen una embutición profunda, lo que las 
hace estables y resistentes al desgaste. 
Además, su estructura compacta y en forma 
de caja confiere una estabilidad excepcional a 
toda la construcción: incluso con cantidades 
de paja elevadas.

Sacudidores de alto rendimiento
Los sacudidores de 4.300 mm de largo con cuatro escalones de descenso de 210 mm cada uno y una carrera de 150 mm 
garantizan un flujo de material ideal y una separación óptima del grano restante. Las grandes aberturas, localizadas 
también en las paredes traseras de los escalones, velan por una salida eficiente del producto cosechado. El primer 
escalón está más inclinado para que la separación de la mayor parte del producto cosechado se efectúe ya en este 
punto. Para que tenga lugar una distribución uniforme del producto cosechado por toda la superficie de las bandejas de 
preparación, los nuevos sacudidores Fendt están cerrados. En caso necesario se pueden incorporar unas crestas para la 
paja larga, inclinadas para la paja larga, o en paralelo para situaciones en las que la paja presenta menos problemas.

Cribas en sentido opuesto
Las cribas de alto rendimiento en sentido opuesto son muy fáciles de ajustar y cubren una gran diversidad de 
condiciones de uso. Sólo son necesarios en contadas ocasiones. Su buen rendimiento de limpieza se mantiene 
constante a lo largo de una amplia gama de ajustes. La totalidad de la superficie de criba se aprovecha de 
forma eficiente en toda su anchura mediante guías de separación elevados. El acceso a las cribas es sencillo y la 
prolongación de la criba se puede plegar hacia arriba con facilidad. 
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• �Bandeja de preparación 
especialmente larga para 
una distribución regular a 
lo ancho

• �Árbol de los sacudidores 
con carrera de 150 mm

• �Sacudidores de 4.300 mm 
de largo con escalones de 
descenso de 210 mm

• �Construcción duradera de  
los sacudidores gracias a 
la galvanización por 
inmersión en caliente

• �Cribas HC en sentido 
opuesto: sencillez de 
ajuste, a la vez que se 
mantiene el elevado 
rendimiento y la calidad 
de la cosecha

• �Ventilador variable de alto  
rendimiento con 
suspensión separada del 
rotor y de la carcasa

Bandeja de preparación
La bandeja de preparación especialmente 
larga está provista de seis guías de separación 
dispuestas en sentido longitudinal. De esta 
forma el producto cosechado siempre queda 
distribuido de forma regular, aprovechando 
toda la anchura para ser distribuido a las 
cribas. 

Ventilador de alta potencia variable
El ventilador radial variable genera una gran 
cantidad de aire, lo que proporciona un flujo 
de aire regular a las cribas.  

El número de revoluciones se puede 
regular desde el asiento del conductor 
entre 350 y 1.050 rpm (opcionalmente 
de 270 a 840 rpm). La aspiración de aire 
se efectúa de forma fiable en todas las 
condiciones de uso. Las entradas de aire 
no sólo están protegidas contra la 
obturación en los laterales, sino también 
en la parte superior de su carcasa. La 
suspensión separada de la carcasa y el 
rotor reduce a un mínimo las vibraciones 
y los ruidos y aumenta la vida útil. 

Ventilador de alta potencia variable y regulable
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Gran depósito de grano y tiempos de descarga cortos

El gran depósito de grano y los tiempos 
cortos de descarga son determinantes para 
el rendimiento global de una cosechadora 
moderna. Por lo tanto, el volumen del 
depósito de grano de las cosechadoras 
Fendt es muy amplio. De forma opcional, 
las cosechadoras de la serie C también se 
pueden equipar con un potente picador de 
paja (de serie en el modelo 6300 C). Éste 
tritura grandes cantidades de paja de forma 
fiable y las distribuye de forma regular 
aprovechando toda la anchura de trabajo.

Elevadores de gran volumen 
El lanzapajas de 120 mm de anchura y el 
elevador de grano de 180 mm de anchura se 
encargan de transportar el producto 
cosechado de forma eficiente y eficaz. Gracias 
a la construcción módulos los componentes 
individuales de los elevadores se pueden 
intercambiar en caso de desgaste. 

Esparcidor de tamo
Si así se desea, se puede suministrar un 
esparcidor de tamo que distribuye este 
último aprovechando toda la anchura de 

Picador de paja de alto rendimiento
El picador patentado especialmente potente con cuchillas 
dentadas satisface todos los requisitos en cuanto a comodidad 
de manejo y potencia de corte. La longitud y calidad del 
corte se pueden adaptar a todas las necesidades gracias a la 
variedad de opciones de ajuste. La paja picada se distribuye 
aprovechando toda la anchura y se introduce en la rastrojera 
por la acción del aire. El picador se conecta y desconecta de 
forma electrohidráulica. Con tan sólo modificar una palanca el 
conductor puede seleccionar entre el las hileras y el picado de 
forma fácil y rápida.

Chapas deflectoras de regulación eléctrica (opcionales)
que aumentan el confort de manejo y ofrecen cómodas 
opciones de ajuste desde la cabina. La distribución óptima de 
la paja aprovechando toda la anchura de trabajo se realiza sin 
escalonamientos.

Cobertura eléctrica del depósito de grano
Las cosechadoras Fendt están equipadas con depósitos de 
grano de 9.000 l de volumen para obtener un alto rendimiento 
por superficie. (8200 l con el sistema de nivelación en 
pendientes Auto-Level). 

La descarga se efectúa en poco tiempo gracias a la velocidad 
de descarga del depósito de grano de 105 l/seg. La descarga 
del grano se puede realizar en cualquier posición de descarga 
en alto. Esta característica hace posible un llenado regular de 
los remolques. Dos sensores comunican el estado de llenado 
del depósito de grano al monitor de rendimiento de la cabina. 
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El sistema de hidrostatos y la transmisión de 4 
marchas proporcionan un buen avance en 
todas las condiciones.
La familia de motores especialmente 
adaptada se ha desarrollado específicamente 
para las cosechadoras Fendt: El motor turbo 
de 6 cilindros y 7,4 litros, con 275 CV/ 202 kW 
(ISO TR 14.396) para los modelos 5270 C y 
5270 C AL ofrece una potencia suficiente. Los 
modelos 6300 C y 6300 C AL están equipados 
con un motor turbo de 8,4 litros y 6 cilindros 
con 335 CV / 246 kW (DIN).

trabajo. Éste se puede ajustar en dos 
ángulos de paso distintos y se puede abatir 
por completo.

Potencia completa para obtener resultados 
de cosecha óptimos
Las cosechadoras Fendt de la serie C son 
propulsadas mediante motores turbo de 6 
cilindros con regulación electrónica del 
motor. Para obtener un grado óptimo de 
distribución del peso y de confort de 
conducción los motores están dispuestos tras 
el depósito de grano.  
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Facilidad de mantenimiento
Asistencia técnica al nivel de Fendt

La serie C se ha concebido de tal manera 
que convence por su facilidad de 
mantenimiento, su fiabilidad en el uso y su 
larga vida útil, y todo ello con unos bajos 
costes de funcionamiento. Esto se hace 
especialmente patente en las soluciones 
técnicas, producto de la vasta experiencia 
en el desarrollo de cosechadoras. El 80 por 
ciento de las piezas de chapa de las 
cosechadoras Fendt está galvanizado por 
inmersión en caliente.

Larga vida útil
La larga vida útil, los bajos costes de 
reparación y el buen valor de reventa 
proporcionan una alta rentabilidad:  
• �Crestas dobles de los extremos de todos los 

tornillos sin fin acabadas en Hardor muy 
resistente al desgaste

• �Construcción en módulos del cabezal y los 
elevadores para un intercambio fácil de las 
piezas individuales

• �Ventilador con suspensión separada para la 
paleta y la carcasa 

• �Tensor de cadenas automático en el elevador

Facilidad de mantenimiento
Al desarrollar la nueva cosechadora Fendt, las piedras angulares fueron el mantenimiento y la 
facilidad para llevar éste a cabo. Los revestimientos laterales se pueden abrir con facilidad con 
la ayuda de los amortiguadores de presión de gas.

Acceso óptimo
Las puertas laterales, que se pueden abrir hacia arriba, hacen que el acceso 
a la máquina sea de lo más cómodo. El conductor puede alcanzar cómod-
amente el armario de distribución electrónico central desde la plataforma 
de conducción. Los puntos de mantenimiento importantes para el mante-
nimiento diario están abiertos y se puede acceder a ellos fácilmente

Necesidad de mantenimiento reducida y mantenimiento diario en un tiempo mínimo 
Son pocos puntos que mantenimiento que requieren una revisión diaria. Se necesita muy poco tiempo para 
revisar los estados de llenado y efectuar el mantenimiento de los puntos de lubricación importantes. Se 
puede acceder con facilidad y rapidez a todos los puntos de mantenimiento. Los intervalos de mantenimien-
to para la limpieza de los refrigeradores se prolongan gracias a la aspiración de polvo automática. Para el 
cambio del aceite y del líquido refrigerante, las mangueras de salida están dispuestas de tal manera que los 
líquidos puedan ser recogidos de forma adecuada y limpia debajo de la cosechadora.

Mejor asesoramiento – no sólo en la compra
Ya puede beneficiarse de una asesoría competente en el momento de compra por parte del 
personal altamente cualificado de Fendt. Ellos le informarán al detalle de todo el equipamiento 
y funciones de las cosechadoras Fendt de forma individualizada, adaptándose a sus 
necesidades. Tras la compra, su socio Fendt le ofrecerá el más óptimo servicio, siempre cerca 
de usted.
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Fendt24: porque su tiempo es oro.
Su socio de StarService tiene siempre en 
stock los recambios más habituales. Si alguna 
pieza no estuviera disponible, las piezas 
solicitadas hasta las 18.00 h le serán 
suministradas antes de las 8.00 h del día 
siguiente. Durante la época de cosecha su 
socio StarService tiene acceso a Fendt24, 
donde pueden hacerse pedidos las 24 horas 
del día que están listos para el envío en el 
plazo de dos horas.

Personal con una formación de primera: 
clientes satisfechos
Hoy día, sus necesidades en cuanto a servicio  
y asistencia técnica sólo pueden quedar 
cubiertas si el personal del taller cuenta con 
una excelente formación. Por eso 
concedemos un gran valor a la formación de 
nuestros concesionarios, para que el personal 
de los talleres siempre esté al día de los 
últimos avances técnicos. Esto le ofrece la 
seguridad de que siempre recibirá el mejor 
servicio técnico y el mejor apoyo.

Asistencia técnica y suministro de 
piezas durante la noche

Máxima disponibilidad de piezas directamente en su concesionario local
En el caso particular de las máquinas de cosecha, el suministro de piezas de repuesto juega un papel 
fundamental. Por esta razón la disponibilidad de las mismas en el concesionario local es un factor de lo más 
decisivo. En vista de ello, AGCO Parts ofrece a los concesionarios Fendt el programa denominado OptiParts. 
El resultado es el suministro activo de todas las piezas más usuales a los distribuidores Fendt para que 
éstos dispongan de una gran cantidad de piezas de repuesto en el almacén. Ideal para limitar a un mínimo 
absoluto las eventuales fechas de caducidad.

Siempre a punto
Gracias al mantenimiento regular y preventivo mantendrá su máquina “en forma” y siempre lista para el uso. 
Su concesionario puede asistirle de forma activa antes y después de la cosecha con las listas de comprobación 
para máquinas de técnicas de cosecha Fendt. El mantenimiento preventivo minimiza el riesgo de avería en 
la próxima cosecha a la vez que garantiza la conservación del valor de la máquina mediante una inspección 
especializada en la materia.

Conocimientos gracias a la formación práctica
Optimice las operaciones con su cosechadora Fendt a nivel técnico y 
económico, ya sea en campo, en carretera, o en los libros, para aumentar 
la rentabilidad. Unos instructores profesionales le mostrarán cómo utilizar 
tecnología de primera clase del modo más eficaz y seguro, en la teoría y 
en la práctica.

Recambios Fendt originales (de AGCO Parts) para que su Fendt siga 
siendo un Fendt al 100%: Los recambios Fendt originales están adaptados 
a su Fendt. Aportan la garantía de calidad de la serie y se someten a 
pruebas de fiabilidad funcional. lo que compensa de varias maneras: - 12 
meses de garantía para las piezas originales Fendt y su montaje - Máximo 
nivel de seguridad durante el uso.



1) Contenido de la máquina con chasis Auto-Level 2) con picador

Especificaciones técnicas

	 5270 C	  6300 C
		
Picador
Anchura del cabezal Freeflow (m)               4,20 / 4,80 / 5,40 / 6,00 / 6,60 / 7,60
Aspas	                                         13 - 60 rpm, de regulación electrónica
Inversión de la marcha	                                        desde el asiento del conductor	

Trilladora
Anchura (mm)	 1340	 1600
Diámetro del cilindro de trilla (mm)	 600	 600	
MCS plus (mm)	 600	 600
Superficie del cóncavo (m2)	 0,83	  0,99 
Cantidad de sacudidores	 5	 6
Superficie de los sacudidores (m2)	 5,73	 6,81

Limpieza
Superficie total de la criba (m2)	 4,67	 5,58
Regulación del ventilador	 eléctrica	 eléctrica
Retrilla	 Elevador	 Elevador 

Depósito de grano
Contenido (l)	 9000 (8200)1)	 9000 (8200)1)

Potencia de descarga (l/seg)	 105	 105
Tipo de descarga 	 compacto	 compacto
	 Vaciado en alto	 Vaciado en alto
Máx. altura de transbordo (m)	 4,45	 4,45

Motor
Tipo de motor Sisu de 6 cilindros	             refrigerado con agua   refrigerado con agua
Potencia (CV) (ISO TR 14396)	 275 	 335
Potencia extra	 -	  22 / 30
Depósito de combustible (1)	 600	 600

Accionamiento
Transmisión hidrostática	 ●	 ●

Número de marchas	 4	 4

Cabina
Tipo constructivo	                                          Cabina confort integrada aislada contra 
	                                         el ruido con ventilación, calefacción y 
      	                                          Ventilación

Dimensiones y pesos
Altura (posición de transporte) (mm)	 4000	 4000
Longitud (sin cabezal) (mm) 	                            8370 (8910)2)           8370 (8910)2)

Peso (sin cabezal)2) (kg)	 12300	 13000

                                                                                                        5270 C            6300 C

Cabina
Palanca multifunción	 ●	 ●
Sistema de información a bordo	 ●	 ●
Asiento confort Fendt, amortiguación neumática	 ●	 ●
Climatizador automático	 ●	 ●
Nevera	 ●	 ●
Calefacción	 ●	 ●
8 faros de trabajo delanteros	 ●	 ●
2 faros de trabajo detrás	 ●	 ●
Espejo retrovisor ajustable eléctric. y calefactable	 ●	 ●

Cabezal
Indicador eléctrico de la altura de corte	 ●	 ●
Regulación automática de altura corte Terra Control	 ●	 ●
Control de la presión de carga	 ●	 ●
Regulación del molinete (horiz./vertical)	 ●	 ● 
Levantamieses	 ❍	 ❍
Enganche	 ●	 ●

Trilla
Regulación de la cesa de trilla eléctrica
Lanzapajas	 ●	 ●
Separador rotativo	 ●	 ●

Sacudidores	 5	  6

Limpieza
Ventilador de aire con corriente transversal.                   Corriente transversal.
Criba de paja superior	 ●	 ●
Criba de paja inferior	 ●	 ●
Criba de orificio redondo	 ❍	 ❍

Depósito de grano		
Tubo de descarga, de regulación. electrohidráulica	 ●	 ●
Toma de muestras desde el puesto del conductor	 ●	 ●
Indica estado llenado depósito de grano óptico-acústico	 ●	 ●
Iluminación interna	 ●	 ●
Ventanas hacia la cabina	 ●	 ●

Picador
Picador de paja	 ●	 ●
Cuchillas dentadas	 ●	 ●
Ala de distribución de regulación eléctrica	 ●	 ●
Esparcidor de tamo	 ●	 ●

Accionamiento
Tracción total	 ❍	 ❍
Sistema nivel. pendientes Auto-Level (incl. Tracción total)	 ❍	 ❍

Monitorización
Monitor de supervisión, con tres áreas:	 ●	 ●
�Monitor de rendimiento, ordenador de a bordo con   
28 funciones de supervisión, control del cabezal

Equipamiento especial
Maíz	 ●	 ●
Arroz	 ●	 ●
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Concesionario:

AGCO Iberia, S.A 
Fendt-Marketing
28224 Pozuelo de Alarcón
Fax 91 352 40 13
www.fendt.com

Los datos de potencia, aspecto, rendimiento, dimensiones y pesos, consumo 
de combustible y costes de explotación de los vehículos corresponden 
a los conocimientos existentes en el momento de la impresión. Pueden 
haberse introducido cambios en el momento de la compra del vehículo. Su 
concesionario Fendt estará encantado de informarle de los cambios que se 
vayan produciendo.

	                                5270 C            5270 C AL	   6300 C	    6300 C AL

620/75R34	 3195	 -	 3480	 -
650/75R32	 3250	 3490	 3490	 3800
710/75R34	 3395	 -	 3650	 -
800/65R32	 3628	 -	 3880	 -

Anchura total en mm de los neumáticos lo más reducida posible:
● De serie ❍ Opcional


