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Siempre en la gama de velocidades correcta
El rotor está equipado con una potente 
transmisión de tres marchas, con la que el 
conductor puede seleccionar de forma 
continua el intervalo de par adaptado, así como 
el momento de accionamiento correcto, en 
función del producto y las condiciones de 
cosecha. De esta manera el rendimiento 
aumenta considerablemente y el consumo de 
combustible se reduce. Los modelos 9350 R y 
9300 R están equipados con una transmisión de 
dos marchas para el rotor.

Revoluciones constantes del rotor
Gracias al control automático, la velocidad del 
rotor se mantiene en el mismo nivel, incluso si 
se producen cambios en el nivel de 
rendimiento o en el número de revoluciones. 
La captación permanente de la carga del rotor 
durante el proceso de trilla previene una 
sobrecarga de forma eficaz. En el caso de 
producirse una sobrecarga, el conductor 
recibe una advertencia para que pueda 
reaccionar según corresponda.  Para ello sólo 
tiene que invertir la marcha y, después, 
solucionar el bloqueo sin problemas.

Sistema de trilla del rotor - 
	 Funcionalidad convincente

Regulación patentada en paralelo: ajuste ideal del cóncavo
Gracias a la conducción patentada en paralelo en ambos lados y a lo largo de todo el 
arco abrazado de 160 grados es posible ajustar una distancia óptima entre los nueve 
segmentos de trilla; para todos los productos de cosecha y en todas las condiciones. 

Gran cilindro de alimentación
El gran cilindro de alimentación conduce el producto de cosecha desde abajo hacia el 
rotor, por lo que éste se recoge de forma uniforme. Gracias al flujo en línea recta del 
producto, la paja no se dobla, lo que se traduce en una enorme calidad de la paja.
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una máxima calidad de la paja
La conducción especial, la trilla fluida y la 
expulsión genial de la cosechadora rotativa 
Fendt hace que incluso la paja pueda 
colocarse en la hilera con la mejor calidad. 
El empacado que se produce a continuación 
se aprovechará del hilerado homogéneo del 
rotor.  El resultado es una buena forma de 
paca y una calidad de primera para el forraje.   

Los picadores de paja de Fendt
El potente picador de 8 estrellas de la 
cosechadora rotativa funciona con 3.650 
revoluciones por minuto y garantiza una 
trituración concienzuda de la paja. El material 
se distribuye de forma homogénea por toda la 
anchura de trabajo y se introduce en la 
rastrojera por la acción del aire. El resultado es 
una clara mejora en el manejo de rastrojos que 
se produce a continuación, así como la 
descomposición de la paja picada. 

Gestión óptima de la paja  

Calidad impecable de picado
La picadora de alto rendimiento garantiza una minuciosa trituración de la paja, así como 
excelente calidad del picado. 

Óptima calidad de la paja
Gracias al gran tamaño del rotor y a la trilla que, en consecuencia, se realiza de forma delicada, 
la calidad de la paja resulta óptima. 
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Limpieza cuidadosa:
	 Calidad perfecta.

El excelente resultado de trilla de la 
cosechadora rotativa de Fendt se perfecciona 
gracias a la limpieza altamente moderna. Una 
minuciosa preclasificación se consigue 
incluso en la base de retorno larga. El potente 
ventilador de corriente transversal, en 
combinación con el eficaz sistema de criba, 
garantiza una máxima calidad del producto 
de cosecha que llega en el depósito de grano. 
Gracias a la forma única de los discos de la 
criba y al manejo extremadamente sencillo, la 
limpieza puede adaptarse de forma excelente 
a todos los productos de cosecha.  

Separación cuidadosa del grano y la paja
En la base de retorno de 1.800 mm de 
longitud el grano y la paja se preclasifican de 
forma minuciosa y el producto de cosecha 
trillado se distribuye por toda la anchura de 
trabajo.  Desde ahí el material se conduce 
hasta la caja de criba por todo el nivel de 
descenso. En una superficie de criba total de 
5,35 m2 la criba garantiza una calidad y una 
limpieza excelentes, en todos los productos 
de cosecha.  

Alta pendiente en la caja de criba
La caja de criba de la cosechadora Fendt también realiza un trabajo extremadamente limpio incluso en las 
condiciones más difíciles. Las pendientes garantizan una distribución homogénea del producto de cosecha por toda 
la anchura de la criba, incluso en terrenos en pendiente. 

Forma única de los discos
La forma de los discos de la criba garantiza una excelente limpieza del producto de cosecha. Así, pueden ajustarse 
de forma más inclinada o más plana, para adaptarlos de forma óptima al fruto de que se trate.
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• �Base de retorno de 1.800 
mm para una 
preclasificación 
minuciosa

• �Superficie total de la criba 
de 5 m2

• �Máxima calidad de 
limpieza gracias a la criba  
única de los discos

• �Potente Ventilador de 
corriente transversal

• �Ajuste sin 
escalonamientos de la 
velocidad del ventilador

• �Regulación electrónica de 
la criba a través de la 
consola C2000

Potente ventilador de limpieza
El potente ventilador de corriente transversal, 
con un diámetro de 330 mm, crea un aire 
comprimido homogéneo desde la base de 
preparación hasta toda la caja de criba.  
Tanto la generosa cantidad de aire como la 
potente corriente de aire garantizan un trabajo 
extremadamente limpio durante todo el 
proceso de limpieza. Las dos gamas de 
velocidad del ventilador pueden regularse sin 
problemas, por lo que siempre puede elegir la 
intensidad óptima de la corriente de aire para 
conseguir la limpieza ideal. 

Regulación electrónica de las cribas
En función del producto cosechado, las cribas 
pueden colocarse en la posición óptima a 
través de la regulación electrónica de la criba, 
de forma tremendamente sencilla a través de la 
consola C2000. Para poder reaccionar de forma 
rápida y flexible en condiciones cambiantes  
durante la trilla, las cribas se regulan también 
durante la marcha. Así, con las cosechadoras 
rotativas de Fendt puede conseguir la mejor 
calidad de la cosecha en todas las condiciones.
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Gran depósito de grano: 
	 Velocidad de descarga muy alta

Descarga rápida del enorme depósito de 
grano
La cosechadora rotativa Fendt es una de las 
máquinas de cosecha más potentes del sector. 
El gran depósito de grano, con 12.333 litros de 
capacidad, presenta una potencia de vaciado 
de 159 litros por segundo, lo que la convierte 
en la máquina más fuerte que ofrece hoy en día 
la técnica agrícola; y que se descarga en un 
tiempo récord.  El sinfín de vaciado de alto 
rendimiento de 380 mm, único en su clase, 
transporta el producto de cosecha en línea 

recta y, en consecuencia, de forma suave a 
través de una altura de descarga de 4,34 m, 
por lo que puede descargarse incluso en el 
caso de remolques altos. Las demandas de 
potencia y mantenimiento son así 
extremadamente reducidas.

Volumen del depósito de grano

El gran depósito de grano tiene capacidad para acoger hasta 12.333 litros,  por lo que podrá 
concentrarse únicamente en lo esencial: la trilla.

La cosechadora rotativa de Fendt presenta una velocidad de descarga de hasta 159 l/min. Gracias 
al sistema de vaciado único conocido como Direct High Volume (DHV), el depósito de grano se 
vacía en un tiempo muy corto. 

9300 R			  10.570 litro

9350 R			  12.333 litro

9460 R			  12.333 litro
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Potentes y, al mismo tiempo, ahorrativos
Las cosechadoras Fendt de la serie R están 
equipadas con las más modernas tecnologías 
de motores. El motor Caterpillar C13-Motor 
con una cilindrada de 12,5 litros que incluye la 
9460 R, así como el motor AGCO Sisu Power 
Citius con una cilindrada de 8,4 litros de la 
9300 R y la 9350 R, se caracterizan por su 
fiabilidad y su excelente eficacia en el 
consumo de combustible. Con el potente 
PowerBoost puede obtenerse más potencia en 
cualquier momento, por ejemplo al descargar 
durante la marcha. 

Potencia del motor

Los motores más modernos: 
	 Potentes y ahorrativos

9300 R		 223 kW 	 300 CV1)

9300 R		 246 kW 	 330 CV2)

9350 R		 260 kW 	 350 CV1)

9350 R		 283 kW 	 380 CV2)

9460 R		 316 kW	 425 CV1)

9460 R		 342 kW	 459 CV3)

Los potentes motores ofrecen una excelente potencia y, al mismo tiempo, garantizan un consumo 
eficaz de combustible. Así se beneficiará de costes muy reducidos por hectárea. 

El acceso al compartimento del motor resulta muy sencillo, por lo que las labores de 
mantenimiento se realizan sin problema. 

1) Potencia nominal (ISO TR 14396)
2) Potencia máxima (ISO TR 14396) incl. PowerBoost 30 CV 
3) Potencia máxima (ISO TR 14396)

)
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Cabina muy espaciosa –
	 Máxima comodidad de marcha y de uso

La cosechadora rotativa de Fendt no sólo 
ofrece una potencia extraordinaria en la 
trilla, sino también una extraordinaria 
comodidad durante el uso y la marcha. En la 
espaciosa cabina hay espacio suficiente 
para el conductor y su acompañante. La 
consola C2000, muy fácil de utilizar, 
permite realizar los ajustes del sistema y de 
la cosecha de forma sencilla y cómoda. 
Gracias a la ergonomía y a la funcionalidad 
existentes, el trabajo con la cosechadora 
rotativa es un juego de niños.  

Todo a la vista, todo bajo control
En la espaciosa cabina confort cualquier 
conductor se sentirá a gusto al instante. En el 
asiento de suspensión neumática con  
reposacabezas extraíble también puede 
mantenerse una postura saludable durante más 
tiempo. Las grandes superficies de cristal 
tintadas ofrecen una visibilidad ideal de todo el 
área de trabajo, así como del depósito de grano 
que está junto a la luna trasera.  Por su parte, 
cuando está oscuro el concepto de iluminación 
con faros de xenón  garantiza que todo se vea 
con claridad. 

En el terminal de distribución cómoda y clara de la gran consola C2000 tiene a la vista todas las funciones importantes. 	
La guía de menús tiene una configuración muy intuitiva, por lo que resulta muy fácil de manejar. 

Todas las funciones importantes se pueden controlar a través de la palanca multifuncional. Las ventanas de menú más 
importantes del terminal pueden consultarse cómodamente con un botón de conmutación de la palanca de marchas. 
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Climatizador automático
Un clima agradable mantiene al conductor en 
forma. Con el climatizador automático de serie 
puede ajustar siempre la temperatura de la 
cabina de la forma que desee. 

Comodidad con la más moderna 
tecnología.
La gran cosechadora rotativa puede manejarse 
de forma cómoda y sencilla a través de la 
palanca multifuncional y de la consola C2000. 
Esta última le permite tener los elementos de 
mando más importantes bajo control. Con la 

nueva consola C2000 puede realizar todos los 
ajustes de la cosecha y del sistema y ajustar, por 
ejemplo, las revoluciones del rotor, el cóncavo de 
trilla o la criba, todo con sólo pulsar un botón. La 
gran pantalla a color con función de pantalla táctil 
le proporciona además informaciones 
importantes, como la medición del rendimiento y 
de la humedad. Gracias al manejo moderno y 
sencillo, el conductor puede ajustar la 
cosechadora rotativa de forma óptima y, así, 
aumentar aún más la productividad.    

• �Cabina espaciosa:  
espacio suficiente para el  
conductor y su 
acompañante

• �Manejo intuitivo de todos 
los ajustes a través de la 
consola C2000

• �Palanca multifunción 
integrada en el 
reposabrazos derecho

• �Perfecta visibilidad 
gracias a las superficies 
de cristal grandes y 
tintadas

• �Nuevo concepto de 
iluminación xenón con 
ocho faros de trabajo y 
dos faros especiales

• �Climatizador automático 
de serie

• �Asiento con suspensión 
neumática para conseguir 
una enorme comodidad 
mientras se permanece 
sentado
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Mantenimiento

La serie R fue concebida de tal manera que 
convence por su facilidad de 
mantenimiento, su fiabilidad en el uso y su 
larga vida útil, y todo ello con unos bajos 
costes de funcionamiento. Esto se hace 
especialmente patente en las soluciones 
técnicas, producto de la vasta experiencia 
en el desarrollo de cosechadoras. 

Larga vida útil
La larga vida útil de la máquina, los bajos costes 
de reparación y el buen valor de reventa 
proporcionan una alta rentabilidad:  
• �Crestas dobles de los extremos de los tornillos 

sinfín acabadas en acero cromado  
• �Construcción en módulos del cabezal y los 

elevadores para un intercambio fácil de las 
piezas individuales

• �Aseguramiento independiente de los 
componentes individuales mediante 
embragues para la conexión  

• �Placas de desgaste de reequipamiento en los 
dedos del separador rotativo

Facilidad de mantenimiento
Al desarrollar las cosechadoras Fendt, las piedras angulares fueron el mantenimiento y la 
facilidad para llevarlo a cabo. Los revestimientos laterales se pueden abrir con facilidad con la 
ayuda de los amortiguadores de presión de gas.

Acceso óptimo
Las puertas laterales, que se pueden abrir hacia arriba, hacen que 
el acceso a la máquina sea de lo más cómodo. El conductor puede 
alcanzar cómodamente el armario de distribución electrónico central 
desde la plataforma de conducción. Los puntos de mantenimiento 
importantes para el mantenimiento diario están abiertos y se puede 
acceder a ellos fácilmente.

El mantenimiento diario se realiza en un tiempo mínimo 
Son pocos puntos de mantenimiento que requieren una revisión diaria.  En un tiempo breve 
se revisan los estados de llenado y se efectúa el mantenimiento de los puntos de lubricación 
importantes. Se puede acceder con facilidad y rapidez a todos los puntos de mantenimiento. 
Los intervalos de mantenimiento para la limpieza de los refrigeradores se prolongan gracias 
a la aspiración de polvo automática. Para el cambio del aceite y del líquido refrigerante, las 
mangueras de salida están dispuestas de tal manera que los líquidos puedan ser recogidos 
de forma adecuada y limpia debajo de la cosechadora.

Magnífico asesoramiento, no sólo al comprar
Antes de comprar, aprovéchese del completo asesoramiento que recibirá en los concesionarios Fendt. 
Allí le informarán con detalle de todas las opciones de equipamiento y funciones de las cosechadoras 
Fendt, siempre teniendo en cuenta sus necesidades concretas. Además, su representante de servicio 
más próximo estará siempre a su disposición una vez realizada la compra.



19

Piezas de repuesto

Fendt 24: porque su tiempo es oro.
Su socio de StarService tiene siempre en stock 
los recambios más habituales. Si alguna pieza 
no estuviera disponible, las piezas solicitadas 
hasta las 18 h le serán suministradas antes de las 
8 h del día siguiente. Durante la época de 
cosecha su socio StarService tiene acceso a 
Fendt24, donde pueden hacerse pedidos las 24 
horas del día que están listos para el envío en el 
plazo de dos horas.

Personal con una formación de primera: 
clientes satisfechos
Hoy día, sus necesidades en cuanto a servicio y 
asistencia técnica sólo pueden quedar cubiertas si 
el personal del taller cuenta con una excelente 
formación. Por eso concedemos un gran valor a la 
formación de nuestros concesionarios, para que el 
personal de los talleres siempre esté al día de los 
últimos avances técnicos. Esto le ofrece la 
seguridad de que siempre recibirá el mejor 
servicio técnico y el mejor apoyo.

Máxima disponibilidad de piezas directamente en su concesionario local
En el caso particular de las cosechadoras, el suministro de piezas de repuesto juega un papel fundamental.  
Por esta razón la disponibilidad de las mismas en el concesionario local es un factor de lo más decisivo. En 
vista de ello, AGCO Parts ofrece a los concesionarios Fendt el programa denominado OptiParts. El resultado 
es el suministro activo de todas las piezas más usuales a los distribuidores Fendt para que éstos dispongan 
de una gran cantidad de piezas de repuesto en el almacén. Ideal para limitar a un mínimo absoluto los 
eventuales tiempos de inactividad.

Siempre a punto
Gracias al mantenimiento regular y preventivo mantendrá su máquina "en forma" y siempre lista para el uso. 
Su concesionario puede asistirle de forma activa antes y después de la cosecha con las listas de comprobación 
para máquinas de técnicas de cosecha Fendt. El mantenimiento preventivo minimiza el riesgo de avería en 
la próxima cosecha a la vez que garantiza la conservación del valor de la máquina mediante una inspección 
especializada en la materia.

Conocimientos gracias a la formación práctica
Optimice las operaciones con su cosechadora Fendt a nivel técnico 
y económico, ya sea en campo, en carretera, o en los libros, para 
aumentar la rentabilidad. Formadores profesionales le mostrarán 
como utilizar tecnología de primera clase del modo más eficaz y 
seguro, en la teoría y en la práctica. 

Recambios Fendt originales (de AGCO Parts) para que su Fendt 
siga siendo un Fendt al 100%: Los recambios Fendt originales están 
adaptados a su Fendt. Aportan la garantía de calidad de la serie y se 
someten a pruebas de fiabilidad funcional. lo que compensa de varias 
maneras: - 12 meses de garantía para las piezas originales Fendt y su 
montaje - Máximo nivel de seguridad durante el uso.



Concesionario:

MD-R/1.0-ES/02-10/0,5-Ro

AGCO Iberia, S.A
Fendt-Marketing
28224 Pozuelo de Alarcón
Fax 91 352 40 13
www.fendt.com

Los datos de volumen de suministro, aspecto, rendimiento, dimensiones 
y pesos, consumo de combustible y costes de explotación de los vehículos 
corresponden a los conocimientos existentes en el momento de la impresión. 
Pueden haberse introducido cambios en el momento de la compra del vehículo. 
Su concesionario Fendt estará encantado de informarle de los cambios que se 
vayan produciendo.
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	 9300 R	 9350 R	 9460 R	
Cabezal
Tipo de cabezal
Anchura del cabezal (m)	
Accionamiento del molinete
Número de revoluciones del molinete
Inversión de la marcha

Canal de alimentación
Anchura del canal de alimentación (m)
Número de cadenas de alimentación
Inclinación lateral

Sistema de trilla y separación
Accionamiento
Número de gamas de velocidad
Gamas de velocidad (rpm)

Diámetro del rotor (mm)
Longitud del rotor (m)
Superficie del cóncavo de trilla (m2)
Superficie del cóncavo de separación (m2)
Superficie de limpieza total (m2)

Limpieza
Ventilador
Gama de velocidades (rpm)
Diámetro del ventilador (mm)
Regulación del ventilador
Superficie total de la criba (m2)

Depósito de grano
Contenido (l)
Potencia de descarga (l/seg)
Tipo de descarga
Máx. altura de transbordo (m)

Motor
Tipo de motor

Potencia nominal (kW/CV) (ISO TR 14396)
Potencia máxima (kW/CV) (ISO TR 14396)
Régimen nominal (rpm)
Depósito de combustible (l)

Accionamiento
Transmisión hidrostática
Número de marchas

Neumáticos
Frontal 
Trasera

Ventilador de corriente transversal de alto rendimiento

de 13 a 60 rpm, con regulación electrónica

Hidrostático, sistema automático de control de 
revoluciones constantes

de regulación eléctrica

Sinfín de vaciado de alta potencia

Especificaciones técnicas

* incl. PowerBoost 30 CV


