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El recogedor XXL - Garantía de recogida limpia  
y rápida del producto cosechado  

La recogida del producto cosechado es un 
factor decisivo para determinar la eficacia de 
una empacadora. Las rotoempacadoras Fendt 
no sólo permiten recoger el producto 
cosechado de forma limpia sino que, al mismo 
tiempo, permiten alcanzar altas velocidades y 
niveles excelentes de rendimiento.

Alojamiento XXL para pacas XXL
El recogedor XXL con 2,20 m de anchura de 
trabajo recoge también las hileras anchas de las 
cosechadoras grandes de hoy en día, o bien de 
las hileradoras grandes. Los 160 dedos 
incorporados sobre cinco soportes permiten 
recoger a alta velocidad y de forma limpia 
incluso material corto y quebradizo. Gracias a la 
conducción guiada de los soportes de los dedos 
por un recorrido curvado y a ambos lados, se 
garantiza una larga vita útil. Los dedos también 
están pensados con gran detalle, puesto que el 
acodamiento del extremo inferior permite 
siempre una recogida limpia y continua del 
producto cosechado.

Las rotoempacadoras van equipadas 
de serie con un recogedor de 2,20 m 
de ancho.

Por su parte, el soporte inferior para 
rodillos incluido de serie proporciona 
un flujo de material óptimo.

La perfecta visibilidad hacia el 
recogedor permite alcanzar también 
una velocidad máxima.
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Soporte inferior para rodillos incorporado de 
serie
Todas las rotoempacadoras Fendt con cabezal 
están equipadas con una placa deflectora y un 
soporte inferior para rodillos. El soporte inferior 
para rodillos garantiza un precompactado del 
producto cosechado, de modo que se consigue 
un flujo de material más homogéneo hacia el 
rotor. De esta manera se mejora el rendimiento de 
toda la empacadora. En combinación con el 
diámetro reducido del recogedor, el ángulo de 
alimentación hacia el rotor y la cámara de 
empacado es muy plano. Además, se evitan 
niveles de atasco potenciales gracias a las fuertes 
desviaciones del flujo de material.

Excelente visibilidad del recogedor
Un criterio importante para los conductores a la 
hora de realizar el empacado es la visibilidad hacia 
el recogedor. Las empacadoras Fendt están 
construidas de manera que la visibilidad sea 
óptima. De este modo, es posible aumentar al 
máximo el rendimiento a altas velocidades de 
marcha. El aprovechamiento óptimo del posible 
rendimiento se alcanza sobre todo con un tractor 
Vario, que permite una regulación gradual de la 
velocidad. Sólo así es posible conducir a cualquier 
velocidad con unas revoluciones constantes de la 
toma de fuerza. 

• �El recogedor de 2,20 m 
de ancho también 
resulta apropiado para 
las hileras más amplias

• �La placa deflectora de 
serie con soporte 
inferior para rodillos 
proporciona un flujo de 
material óptimo

 
• �Excelente visibilidad 

sobre el recogedor 
desde el asiento del 
conductor

• �Cinco filas de dedos 
para una recogida 
limpia de la cosecha



6

 

Potencia ilimitada

Los potentes rotores, dispuestos de un modo 
ideal, recogen el producto cosechado sin 
problemas del recogedor y lo transportan a la 
cámara de empacado. De este modo, un 
ángulo de alimentación plano hacia la cámara 
de empacado crea las condiciones previas 
para el funcionamiento sin errores a un 
rendimiento óptimo.  

Potente rotor de transporte
El rotor de transporte de dos filas se suministra de 
serie sin cabezal en los modelos Fendt. Gracias al 
alto régimen de 200 rpm también se recogen 
grandes cantidades de producto cosechado sin 
que exista peligro de atasco y, a continuación, 

este producto se transporta a la cámara de 
empacado. 

Rotor de corte con máximo rendimiento 
Todas las rotoempacadoras con cabezal tienen un 
rotor con dos filas de dedos, cuyos dobles dedos 
están dispuestos en forma de V. Esta disposición 
en forma de V permite que el conductor llene la 
cámara de empacado de forma homogénea y, en 
consecuencia, compacte pacas exactas y 
cilíndricas. El rotor también recoge hileras grandes 
sin problemas y las transporta hasta la cámara de 
empacado. No obstante, de producirse un 
bloqueo del rotor, éste puede solucionarse 
rápidamente con la inversión de la marcha 

En los modelos sin cabezal, el 
rotor de transporte garantiza un 
alto rendimiento, por lo que el 
producto cosechado se compacta 
de forma adecuada.

El picador con dedos dobles 
(modelos VS) garantiza un 
máximo rendimiento y una 
excelente calidad del corte. 

Para las cuchillas que están 
protegidas por separado 
tampoco supone un problema 
manejar grandes cantidades de 
ensilado o paja.
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• �Flujo óptimo de 
material gracias al 
ángulo de alimentación 
plano

• �El potente rotor de 
transporte garantiza un 
rendimiento máximo

• �Posibilidad de uso con 
todos los productos 
cosechados

• �Inversión de marcha 
electro-hidráulica de 
serie

• �Calidad excepcional del 
corte 

electrohidráulica que se incluye de serie. De este 
modo, la marcha en el límite de potencia está 
unida siempre a una mejor sensación durante el 
trabajo. 

Cortado de forma limpia y exacta
Las rotoempacadoras 2600 VS y 2900 VS están 
equipadas con un cabezal de 14 cuchillas. De este 
modo, es posible usarlas en todos los productos 
cosechados y cumplir los deseos individuales del 
cliente. La empacadora variable está equipada 
con un máximo de 14 cuchillas, lo que permite 
conseguir un compactado de ensilado óptimo y 
genera paja con calidad de corte corto. Con la 
longitud de corte mínima teórica de 70 mm las 

pacas de ensilado se disuelven mejor para crear 
pienso y en los soportes de cajas es posible la 
dispersión de paja. En todo momento se garantiza 
una buena calidad del corte, pues los dedos 
dobles empujan el pienso hacia la fila de cuchillas. 
Cada cuchilla se asegura por separado, por lo que 
se evitan daños debidos a la penetración de 
cuerpos extraños.   
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¿Desea una rotoempacadora variable que 
consiga resultados de trabajo óptimos en 
todos los productos cosechados utilizando 
sólo el equipamiento de serie? Las 
rotoempacadoras variables de Fendt ofrecen 
justo eso. Debido al reducido tamaño de la 
cámara el inicio de la capa está asegurado 
siempre al comienzo del empacado y, gracias 
al uso en ensilado, el uso en ensilado tampoco 
supone un problema. 

Combinación de rodillos y correas
Esta es la condición fundamental para conseguir 
un rendimiento máximo y un compactado 
óptimo. Gracias a los rodillos del área frontal, el 
cabezal y el rotor tienen una disposición óptima, 
por lo que el ángulo de alimentación hacia la 
cámara de compactado es muy plano. Todo ello, 
unido al reducido diámetro del recogedor, 
proporciona un flujo de producto que garantiza 
un rendimiento máximo. La compactación del 
producto cosechado se realiza a través de cinco 
correas que se sujetan a través de dos cilindros 
hidráulicos. Estos están dispuestos a ambos lados 
de la cámara de compactación y permiten 
densidades de empacado máximas.

Cámara de empacado combinada 
con sistema SCR único  

La combinación de rodillos en el área delantera y las correas del área trasera garantiza una alta densidad de 
empacado y permite seleccionar la densidad de paca que se desee.

Para la autolimpieza de los rodillos de correas, las rotoempacadoras Fendt de cámara 
variable incorporan de serie el sistema SCR (rodillo de autolimpieza, self-cleaning-
roller-system).

La pequeña cámara de precompresión permite un 
arranque temprano de las pacas.

Como las pacas arrancan con mucha antelación, su diámetro 
debe ser superior a 0,60 m.

La cámara de empacado grande forma pacas extremadamente 
firmes con un diámetro de hasta 2 m.
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P1

P2
P3

Los cilindros están limpios en todas las 
condiciones gracias al sistema SCR
Las rotoempacadoras variables Fendt van 
equipadas de serie con un sistema SCR exclusivo, 
que ofrece una máxima seguridad de uso en 
todas las condiciones. Los dos rodillos de correas 
que entran en contacto con el producto 
cosechado son limpiados de forma continua por 
los rodillos rascadores rotativos. De este modo, en 
condiciones húmedas no se puede acumular 
producto en los rodillos de correas. Esta es la base 
para una conseguir alta carga de trabajo y, con 
ello, la rentabilidad más alta posible.

• �Compactación 
excepcional gracias a 
la combinación de 
rodillos y correas

• �Seguridad de uso en 
todas las condiciones 
gracias al sistema SCR

• �La densidad de 
empacado se puede 
subdividir en tres 
fases (grano interno, 
grano externo, 
cáscara)

 
• �Máximo diámetro de 

paca de hasta 2 m para 
un 23% más de 
volumen en 
comparación con 
1,8 m de diámetro

Cáscara dura, grano tierno
o ¿todo compactado de forma dura?
Si ahora empaca una paca altamente compactada 
desde el principio en paja, o si necesita un grano 
tierno para ventilar el producto cosechado en 
heno, con el equipamiento de serie para grano 
tierno de los modelos Fendt 2600 y 2900 ninguna 
de las dos tareas supone un problema. Basta con 
usar el panel de control para ajustar el diámetro y 
la presión de empacado por separado para grano 
y para el resto de la paca y ya puede empezar. De 
esta manera, puede adaptar la empacadora de 
forma rápida y sencilla a los diferentes productos 
cosechados o a las diferentes condiciones.

Ajuste del diámetro y la presión de 
empacado (P) en tres niveles distintos.  

Rendimiento sobresalienteDensidad de empacado muy buena
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Atado seguro, rápido y limpio

Un atado seguro y exacto crea el colofón 
para una paca perfectamente formada y 
compactada. Independientemente de si se 
utiliza un atado con red o el atado con doble 
hilo, la seguridad de uso de la unidad de 
atado está asegurada en todas las 
condiciones. De este modo, se garantiza un 
alto rendimiento global.

Con la técnica más sencilla a través del canto
Todas las rotoempacadoras variables Fendt van 
equipadas con el excelente y sencillo sistema de 
atado con red. Desde el asiento del conductor 
puede controlarse de forma cómoda el atado con 
red que se encuentra en el área delantera. La 
entrada de la red es más ancha que la cámara en 
sí, por lo que la red puede arrastrarse a través del 
borde de la paca. La anchura de red máxima 
posible de 130 cm garantiza la cobertura más allá 
de los bordes. Con las modernas redes anchas 
(técnica edge-to-edge, borde a borde) puede 
obtener pacas redondas perfectamente atadas. 

Posición de inicio:
Los dos hilos se conducen a la cámara de pacas a 
través de los brazos guía. Desde el panel de control el 
usuario ajusta de forma sencilla y rápida la cantidad 
de hilo y la distancia del hilo. 
Los brazos guía comienzan moviéndose hacia fuera al 
comienzo del atado.

Posición externa:
La mayor parte de las vueltas de hilo se colocan primero 
en los bordes de las pacas. De este modo, se consigue un 
atado especialmente bueno y seguro de esta zona tan 
sensible, por lo que no se producen problemas durante el 
manejo posterior o el transporte siguiente.

Posición media:
En el centro se unen los dos hilos y se entrecruzan una 
vez, lo que confiere al hilo una sujeción protegida frente a 
deslizamientos en las pacas redondas. Además, los bordes 
de las pacas están libres de extremos de hilo molestos.
Al final del ciclo de atado se corta el hilo.

Asimismo, desde el asiento del tractor puede seleccionarse entre el atado 
con red, el atado con hilo o el atado combinado con red e hilo (modelo VS). 
El atado con red garantiza una envoltura limpia y exacta de la paca.

La tapa, que se abre con gran amplitud hacia arriba, ofrece un acceso cómodo 
al hilo y la red.
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De este modo, se facilita sobremanera el manejo 
posterior durante el transporte o durante el 
enrollado del ensilado. Para que pueda tener el 
control en todo momento sobre el proceso de 
atado, en el panel de control se muestra el 
proceso de atado y el número de vueltas de la red. 

Con el atado mediante doble hilo 
se trabaja a un precio asequible
Los modelos sin cabezal (V) incorporan de serie la 
combinación de atado con doble hilo y de red, lo 
que permite reaccionar de forma más flexible a los 
diferentes requisitos (elemento opcional en los 
modelos VS). Desde el panel de control seleccione 
entre los diferentes tipos de atado; Atado con hilo, 
atado con red o atado combinado con red e hilo. 
De esta manera tiene la posibilidad de trabajar con 
el atado rápido con red o con hilo, más asequible.

• �Acabado perfecto del 
borde de la paca

• �Posibilidad de tener 
una anchura máxima 
de red de 1,30 m

• �Fácil cambio de hilo a 
red y viceversa 
mediante el panel de 
control

• �En el atado con hilo los 
bordes de las pacas 
están libres de 
extremos de hilo 
molestos.

• �Óptima cobertura de 
red en todas las pacas
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Siempre la visión global completa

Un panel de control ha de ser ante todo fácil 
de manejar. Y precisamente estas es la 
característica del panel de control de las 
rotoempacadoras Fendt.
• �una gran pantalla con las informaciones más 

importantes de un vistazo 
• �interfaz de usuario con una configuración 

lógica con todas las funciones de ajuste.

Bloqueo de la tapa posterior
El indicador para la tapa posterior cerrada y enclavada; 
Lista para empacar.

Recogedor e inversión de la 
marcha del rotor
Cambio del manejo como 
recogedor a la inversión de 
la marcha del rotor (modelos 
VS)

Contador de pacas
Selección entre un contador 
total de pacas y cuatro 
contadores de pacas de campo.

Manejo del cabezal
Selección para plegar o 
desplegar cuchillas; Indicador 
de la posición de las cuchillas 
en la parte superior derecha de 
la pantalla.

Guía de menús
Entre otros, con los ajustes para
• el diámetro de paca
• la presión de empacado
• grano tierno
• atado con red o con hilo

Diámetro de paca actual
Muestra el diámetro actual de paca durante el 
compactado/empacado.

Estado del cabezal
En la pantalla hay un 
indicador para: cuchillas 
plegadas.

Indicador de la dirección 
de la marcha
Las flechas a la izquierda 
o a la derecha ofrecen 
ayuda al conductor sobre 
el modo de conducción.

Selección del tipo de atado
Puede seleccionarse entre el atado 
con red, el atado con hilo o el 
atado combinado con red e hilo.

Inicio del dispositivo de 
atado
Selección entre el inicio 
automático o manual del 
dispositivo de atado.

Atado con red
Inicio manual del atado 
con red.

Atado con hilo
Inicio manual del atado 
con hilo.
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Típico de Fendt – 
Equipamiento completo

Además, el expulsor  de pacas que se incluye de serie elimina la necesidad de realizar una parada. Gracias a la superficie de contacto máxima, el suelo también se cuida de forma óptima.

Equipamiento con freno de aire comprimido 
opcional

Ganancia en comodidad gracias al expulsor 
de pacas
Para que no tenga que realizar una parada al atar 
las pacas, las rotoempacadoras de Fendt están 
equipadas de serie con un expulsor de pacas, que 
garantiza que la paca rueda lo suficiente para 
volver a cerrar la tapa posterior. 

Máxima superficie de contacto para un 
cuidado máximo del suelo
Para los dos modelos 2600 y 2900 también puede 
obtenerse como opción neumáticos 550/45-22,5. 
En condiciones en las que el terreno está bastante 
húmedo o tiene mucho musgo, estos neumáticos 
de gran volumen ofrecen la base que se necesita 

para no ser agresivo con el suelo ni con la 
superficie de la hierba. El gran diámetro de la 
rueda reduce considerablemente la resistencia al 
rodaje y la presión del suelo.

Rapidez y seguridad en marcha gracias a los 
frenos de aire comprimido.
Para poder aprovechar de forma óptima la 
velocidad máxima del tractor de un campo a otro, 
todas las rotoempacadoras Fendt disponen de un 
freno opcional de aire comprimido. Esto no sólo 
supone una ventaja durante la circulación por 
carretera; cuando se trabaja en pendientes este 
freno significa también un plus de seguridad.

Tanto los socios comerciales de Fendt como los especialistas en cosecha de la empresa 
garantizan una asistencia óptima para todas y cada una de las máquinas.
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Además de su innovadora tecnología y su alta 
calidad, Fendt también le ofrece una 
asistencia técnica de primera en todo lo 
relacionado con el vehículo y el conductor. 
Nuestro objetivo es brindar a los clientes la 
máxima rentabilidad global y la máxima 
competitividad en los mercados dinámicos en 
los que nos movemos hoy en día. 

Fendt 24: el servicio que le suministra piezas 
las 24 horas del día
Es mejor tener muchos almacenes de venta bien 
equipados que pocos almacenes regionales. Por 
este motivo, los concesionarios Fendt almacenan 
cuidadosamente piezas originales de la casa. 

Mantenimiento y servicio
a nivel Fendt durante la noche

Las amplias tapas laterales que se 
abren hacia arriba permiten acceder 
con mucha facilidad a todos los 
componentes de la empacadora. 
Asimismo, las barras de lubricación 
centrales y la lubricación de serie 
de las cadenas reducen al mínimo 
las labores de mantenimiento 
diarias. De esta manera, sólo es 
necesario realizar, cada 10 horas, una 
lubricación de 6 puntos de engrase 
de la empacadora, así como del eje 
de transmisión. 

Además, desde mediados de mayo hasta octubre, los 
concesionarios pueden realizar pedidos 24 horas al 
día, 7 días a la semana. En este caso, dichos pedidos 
se procesan de inmediato y se entregan sin demora

La competencia del servicio técnico dedica más 
tiempo a lo esencial
El personal de los talleres de los concesionarios Fendt 
siempre está al corriente de los últimos avances 
tecnológicos. En Marktoberdorf se ofertan programas 
de instrucción técnica para todos los productos 
Fendt, lo que tiene por objeto mantener el grado de 
competencia del servicio técnico de los 
distribuidores en el alto nivel que caracteriza a Fendt.



Especificaciones técnicas

RBP 2600-2900/3.1-ES/07-09/1,1-R

Concesionario:

AGCO Iberia, S.A 
Fendt-Marketing
28224 Pozuelo de Alarcón
Fax 91 352 40 13
www.fendt.com

Los datos de volumen de suministro, aspecto, rendimiento, dimensiones y pesos, 
consumo de combustible y costes de explotación de los vehículos corresponden 
a los conocimientos existentes en el momento de la impresión. Pueden haberse 
introducido cambios en el momento de la compra del vehículo. Su concesionario 
Fendt estará encantado de informarle de los cambios que se vayan produciendo.

	 2600 V	                          2600 VS	                    2900 V                  	 2900  VS		
			 
Recogedor			                     
Anchura de recogida (cm)	 220	                            220		  220            		  220
Número de soportes de dedos                                    5                                                   5	     	    5		     5
Número de dedos	 160	                          160		  160                                           160	

Cabezal y alimentación
Alimentación	        Rotor de transporte de dos filas 	               Rotor de corte de dos filas            Rotor de transporte de dos filas            Rotor de corte de dos filas

Número de cuchillas	 –		  14		  –		  14
Inversión de la marcha	 –	                                               electro-hidráulica		  –	                    electro-hidráulica
Longitud de corte teórica (mm)	 –		  70		  –		  70	

Cámara de empacado
Diámetro (cm)	 60 – 160	                             60 – 160	                    60 – 200	                      60 – 200
Anchura	 120	                        120   		  120		  120
Elemento de compresión		                                          Rodillos en el área frontal y en las cuchillas 

Atado
De serie	         Atado con red e hilo	                    Atado con red	          Atado con red e hilo	                  Atado con red
Control			   automático o manual
Reserva de atado	                                                  6 bobinas de hilo y 1 rollo de red                           1 rollo de red	       6 bobinas de hilo y 1 rollo de red                       1 rollo de red 	

Chasis
Neumáticos/Serie	 15.0/55 –17	                             19.0/45 –17	                 15.0/55 – 17                                19.0/45 – 17
Neumáticos/Opción	 19.0/45 – 17 	        		                   19.0/45 – 17		
Neumáticos/Opción	     550/45 – 22,5	                          550/45 – 22,5	                550/45 – 22,5                            550/45 – 22,5
Frenos	     Hidráulicos (D)	                          Hidráulicos (D)	                 Hidráulicos (D)                       Hidráulicos (D)

Medidas
Longitud	 4,48 m	                              4,48 m		  4,75 m		  4,75 m	
Anchura	  2,52 – 2,76 m                     	      2,52 – 2,76 m	                  2,52 – 2,76 m	                2,52 – 2,76 m
Altura	 2,70 m	                                         2,70 m                                           2,95 m                                   2,95 m
Peso	 3100 kg	                            3450 kg 		  3300 kg		  3650 kg

Requisitos del tractor
Potencia en la toma de fuerza mín.	 51/70 kW/CV	                           66/90 kW/CV	                66/90 kW/CV	                81/110 kW/CV
Potencia en la toma de fuerza recibida	 59/80 kW/CV	                           74/100 kW/CV	               74/100 kW/CV	                88/120 kW/CV
Número de elementos de mando 	 1 DE/1 EW 	                            1 DE/1 EW 	                   1 DE/1 EW                             1 DE/1 EW  


