Ausstattungsvarianten
und technische Daten.

Schneidwerk

Schneidwerksbreiten PowerFlow von - bis
Schnittfrequenz PowerFlow

TerraControl II" Schneidwerksfiihrung
Automatische Haspelgeschwindigkeit
Elektrische Rapstrennmesser
Multikuppler

Hydraulischer Haspelantrieb

Schragforderer

EHU (Eyeshot Hook Up)

AutoDock™ - automatischer Schneidwerksanbau
Variabler Schneidwerksantrieb

HP - hydraulische Schnittwinkelverstellung
Einzugsketten

Hydraulische Reversierung

Dreschwerk

Dual Helix Dreschwerk

Rotoren

Rotorendurchmesser

Rotorenlénge

Rotordrehzahl

Dreschkorbflache Helix Dreschwerk
Abscheidefldache Helix Dreschwerk
Rotor Feeder Durchmesser

Rotor Feeder Drehzahl

Restkornabscheidung
Gesamtabscheideflache

Reinigung

Ciclone Reinigungssystem
IDEALbalance™ - Riicklaufboden
Fléche Vorbereitungsboden
Obersiebflache

Untersiebflache
Gesamtsiebflache
Gebldsedrehzahl

Doppelte, beliiftete Fallstufe
Uberkehranzeige

Korntank
Streamer 210-2101/s/17.1001
Streamer 140- 140 1/s / 12.500|

Korntankversion Standard Serie / Option
Korntankversion Paralevel Serie / Option
Korntankversion TrakRide Serie / Option

ScrollSwing Bedienung

Korntankvolumen

Obenentleerung

Entleerungsrate

StreamerGates - Einstellung der Entleerungsrate
Max. Uberladehthe

Innenbeleuchtung

Einstellbare Fiillstandswarnung

Leiter im Korntank fiir sicheren Einstieg
Klappe und Rutsche zur Probenentnahme
Korntankauslaufrohr 7.0m S - starr
Korntankauslaufrohr 8.4m M - klappbar
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* = Landerspezifisch - ggf. bestehen zusétzliche rechtliche Auflagen **= Werte konnen bei ParaLevelmodellen abweichen ***= nur verfiigbar in Verbindung mit TrakRide Raupenlaufwerk
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Serien- und Zusatzausstattung
Serie: B
Optional: O

Strohhacksler

BaseCut - 56 gezahnte Messer

ShortCut - 112 gezahnte Messer
Strohhackslerumstellung - aus der Kabine
Spreuverteiler

ActiveSpread Radialverteiler
ActiveSpread SwingFlow

Motor

MAN Motor

AGCO Power Motor
AirSense® Kiihlsystem
Abgasstufe V / Stufe 5
Zylinder

Hubraum
Nenndrehzahl

Max. Leistung mit PowerBoost (ECE R 120)
Kraftstofftankvolumen
AdBlue-Tank-Inhalt
Luftkompressor

Fahrwerk

MotionShift Getriebe
Gangstufen

Elektrische Gangschaltung
Max. Fahrgeschwindigkeit*
AllDrive Allradantrieb
Heavy Duty Fahrantrieb
TrakRide Raupenfahrwerk
ParaLevel Hangausgleich

Kabine

Vision Kabine

IDEAL drive TM***

Luftgefederter Fahrersitz

Deluxe Fahrersitz

Klimaautomatik

Elektrisch verstellbare und beheizbare AuRenspiegel
Zusitzliche Weitwinkelspiegel
Arbeitslicht - Full LED

Radio

Riickfahrkamera

360° Kamerasystem

Kihlfach im Beifahrersitz integriert
Verlustanzeige

ProSound System

Einstiegsleiter Powerfold schwenkbar
Ladegerat Mobiltelefon

Zusétzliche iPad Monitorhalterung

Fendt Variotronic

Fendt Variotronic

Fendt Varioterminal 10.4"

Fendt Dashboard

SmartConnect™ App

HarvestPlus - automatische Durchsatzregelung
IDEALharvest™ - Maschinenoptimierung
Fendt VarioGuide NovAtel / Trimble
Fendt VarioGuide Vorriistung

Fendt VarioDoc

Fendt VarioDoc Pro

Fendt Connect

Tl Turn Assistant

Ertrags- und Feuchtemessung
Ertragskartierung

Abmessungen und Gewichte
Lange ohne Schneidwerk

Breite ohne Schneidwerk
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U/min
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Anzahl

km/h

IDEAL7

OoomROOM

~HEN

9.8
1900
336/451
1000/1250
180
O

Oo&sm~n

RO EC00OEERON

OO EEECOENEENEN

9.13
3.29-3.89
3.99

IDEAL 7PL

OOmO0OMm

=}
>~“HAEnn

1900
336/451
1000/1250
180
O

Oosma~n

OO0RO0EE0R00EEEROCNE

OECOECOEEECECEEN

9.13
3.49-3.89
3.99

IDEAL 7T

oom0OOMm

=}
>~~“Ann

1900
336/451
1000/1250
180
O

Oo&sm~>n

mimy Nl i Eel el N N NEN NEl

OO EEECOECEEN

9.13
3.293.79
3.99

IDEAL 8

oomOmEQO

|

|

6
124
1900

401/538
1000/1250/1500

180

O

o&sm~n

OO0 EE0OECCOEEERON

OO EEECOECEEN

9.13
3.29-3.89
3.99

Fendt IDEAL

IDEAL 8PL

OoomOmQO

|

|

6
124
1900

401/538
1000/1250/1500

180

O

o&sm~n

mEely Nl i Eel Eepey N N NN |

OO EEECONEEEN

9.13
3.49-3.89
3.99

IDEAL 8T

OomOm0O

|

|

6
12.4
1900

401/538
1000/1250/1500

180

O

EO0C0&sE~NH

OO0 0OEEROEON

OO EEECOECEEN

9.13
3.29-3.79
3.99



Ausstattungsvarianten
und technische Daten.

Schneidwerk

Schneidwerksbreiten PowerFlow von - bis
Schnittfrequenz PowerFlow

TerraControl 1™ Schneidwerksfiihrung
Automatische Haspelgeschwindigkeit
Elektrische Rapstrennmesser
Multikuppler

Hydraulischer Haspelantrieb

Schragforderer

EHU (Eyeshot Hook Up)

AutoDock™ - automatischer Schneidwerksanbau
Variabler Schneidwerksantrieb

HP - hydraulische Schnittwinkelverstellung
Einzugsketten

Hydraulische Reversierung

Dreschwerk

Dual Helix Dreschwerk

Rotoren

Rotorendurchmesser

Rotorenlénge

Rotordrehzahl

Dreschkorbflache Helix Dreschwerk
Abscheidefldche Helix Dreschwerk
Rotor Feeder Durchmesser

Rotor Feeder Drehzahl

Restkornabscheidung
Gesamtabscheideflache

Reinigung

Ciclone Reinigungssystem
IDEALbalance™ - Riicklaufboden
Fléche Vorbereitungsboden
Obersiebflache

Untersiebflache
Gesamtsiebflache
Gebldsedrehzahl

Doppelte, beliiftete Fallstufe
Uberkehranzeige

Korntank

Streamer 210-2101/s/17.1001
Streamer 140- 140 1/s / 12.500 |
Korntankversion Standard Serie / Option
Korntankversion Paralevel Serie / Option
Korntankversion TrakRide Serie / Option
ScrollSwing Bedienung

Korntankvolumen

Obenentleerung

Entleerungsrate

StreamerGates - Einstellung der Entleerungsrate
Max. Uberladehéhe

Innenbeleuchtung

Einstellbare Fiillstandswarnung

Leiter im Korntank fiir sicheren Einstieg
Klappe und Rutsche zur Probenentnahme
Korntankauslaufrohr 7.0m S - starr
Korntankauslaufrohr 8.4m M - klappbar
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Serien- und Zusatzausstattung
Serie: B
Optional: O

Strohhacksler

BaseCut - 56 gezahnte Messer

ShortCut - 112 gezahnte Messer
Strohhéckslerumstellung - aus der Kabine
Spreuverteiler

ActiveSpread Radialverteiler
ActiveSpread SwingFlow

Motor

MAN Motor

AirSense® Kiihlsystem
Abgasstufe V / Stufe 5
Zylinder

Hubraum
Nenndrehzahl

Max. Leistung mit PowerBoost (ECE R 120)
Kraftstofftankvolumen
AdBlue-Tank-Inhalt
Luftkompressor

Fahrwerk

MotionShift Getriebe
Gangstufen

Elektrische Gangschaltung
Max. Fahrgeschwindigkeit*
AllDrive Allradantrieb
Heavy Duty Fahrantrieb
TrakRide Raupenfahrwerk
ParaLevel Hangausgleich

Kabine

Vision Kabine

IDEAL drive TM***

Luftgefederter Fahrersitz

Deluxe Fahrersitz

Klimaautomatik

Elektrisch verstellbare und beheizbare AuRenspiegel
Zusitzliche Weitwinkelspiegel
Arbeitslicht - Full LED

Radio

Riickfahrkamera

360° Kamerasystem

Kihlfach im Beifahrersitz integriert
Verlustanzeige

ProSound System

Einstiegsleiter Powerfold schwenkbar
Ladegerat Mobiltelefon

Zusétzliche iPad Monitorhalterung

Fendt Variotronic

Fendt Variotronic

Fendt Varioterminal 10.4"

Fendt Dashboard

SmartConnect™ App

HarvestPlus - automatische Durchsatzregelung
IDEALharvest™ - Maschinenoptimierung
Fendt VarioGuide NovAtel / Trimble
Fendt VarioGuide Vorriistung

Fendt VarioDoc

Fendt VarioDoc Pro

Fendt Connect

Tl Turn Assistant

Ertrags- und Feuchtemessung
Ertragskartierung

Abmessungen und Gewichte
Léange ohne Schneidwerk

Breite ohne Schneidwerk

Hohe
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