
Variantes de equipamiento
y datos técnicos.

Slicer 310 
F

Slicer 310 
F KC

Slicer 310 
F RC

Slicer 260 
FP

Slicer 260 
FPS

Slicer 310 
FPK

Dimensiones y pesos
Anchura de trabajo m 3,10 3,10 3,10 2,50 2,50 3,00
Anchura de transporte m 3,00 3,00 3,00 2,50 2,50 3,00
Anchura de hilera m 1,80 1,20 - 2,00 1,20 - 2,00 1,35 1,35 2,00
Altura de transporte m
Longitud de transporte m 1,65 1,74 1,74 1,21 1,21 1,20
Peso kg 710 1015 1045 474 504 694

Requerimientos de potencia
Requerimientos de potencia kW/CV 44/60 55/75 52/70 28/38 28/38 55/75

Enganche
Tres puntos Categoría II II II II II II

Unidad de corte
Discos de corte Número 6 6 6 4 4 6
Cuchillas por disco segador Número 2 2 2 2 2 2
Sistema de cambio rápido de cuchillas g g g g

Accionamiento mediante grupo compacto en ángulo g g g

Accionamiento mediante engranajes rectos g g g

DriveGuard g

Desplazamiento lateral mecánico
Desplazamiento lateral hidráulico g

Apertura/cierre de la protección lateral hidráulica c c c

Sistema de alivio segadora TurboLift
Control ISOBUS
SafetySwing
BeMove
Accionamiento RC DUO c

Sistema hidráulico
Válvulas hidráulicas Simple Efecto requeridas Número
Válvulas hidráulicas Doble Efecto requeridas Número 1
Acoplamientos Flat-Face

TDF
Velocidad TDF rpm 1000 (850) 1000 (850) 1000 (850) 540/1000 540/1000 1000
Eje de accionamiento con rueda libre g g g

Rueda libre en el reductor g g g

Iluminación
Iluminación eléctrica / Paneles de advertencia c c c c

Equipamiento estándar y opcional
Estándar:  g
Opcional:  c

Segadoras frontales con bastidor 
pendular de la serie F

Segadoras frontales con soporte 
pendular Alpin

Slicer 310 
FQ

Slicer 310 
FQ KC

Slicer 310 
FQ RC

Slicer 360 
FQ

Slicer 360 
FQ KC

Slicer 360 
FQ RC

Slicer 2460 
ISL

Slicer 2870 
ISL

Slicer 270 
P

Slicer 320 
P

Slicer 350 
P

3,10 3,10 3,10 3,60 3,60 3,60 2,42 2,82 2,55 3,00 3,50
2,99 2,99 2,99 3,49 3,49 3,49 1,80 1,80 2,13 2,13 2,13
1,80 1,20-2,00 1,20-2,00 2,30 1,70-2,50 1,70-2,50 1,65 2,00 2,00 2,20 2,60
1,88 1,88 1,88 1,88 1,88 1,88 3,30 3,70 2,95 3,43 3,91
2,05 2,05 2,05 2,05 2,05 2,05 1,35 1,35 1,30 1,30 1,30
950 1238 1238 1020 1343 1374 510 550 690 753 833

44/60 56/75 52/70 52/70 67/90 63/85 37/50 44/60 40/54 45/61 50/68

II II II II II II I + II I + II II II II

6 6 6 7 7 7 6 7 5 6 7
2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2
g g g g g g g g g g g

g g g

g g g g g g g g

g g g

c c c c c c

c c c c c c

g g g g g g

c c

1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1

c c c c c c

1000 (850) 1000 (850) 1000 (850) 1000 (850) 1000 (850) 1000 (850) 540 540 540 540 540
g g g g g

g g g g g g

c c c c c c c c c

Segadoras frontales con bastidor arrastrado oscilante 3D
Segadoras traseras con pivote 

lateral (ISL) Segadoras traseras con pivote lateral

Fendt Slicer



Variantes de equipamiento
y datos técnicos.

Slicer 4080 
TL

Slicer 4590 
TL

Slicer 3160 
TLX

Slicer 3160 
TLXKC

Slicer 3160 
TLXRC

Slicer 3670 
TLX

Dimensiones y pesos
Anchura de trabajo m 4,00 4,50 3,10 3,10 3,10 3,60
Anchura de transporte m 2,30 2,30 2,50 2,50 2,50 2,80
Anchura de hilera m 3,30 3,80 1,80 1,20-2,00 1,20-2,00 2,30
Altura de transporte m 3,58 3,58 3,58 3,99
Longitud de transporte m 5,60 6,10 1,70 2,10 2,10 1,70
Peso kg 980 1100 1050 1350 1350 1200

Requerimientos de potencia
Requerimientos de potencia kW/CV 72/99 84/115 63/85 85/115 85/115 70/95

Enganche
Tres puntos Categoría II + III II + III II II + III II + III II+III
Enganche inferior a 2-Puntos Categoría

Unidad de corte
Discos de corte Número 8 9 6 6 6 7
Cuchillas por disco segador Número 2 2 2 2 2 2
Sistema de cambio rápido de cuchillas g g g g g g

Accionamiento mediante grupo compacto en ángulo g g

Accionamiento mediante engranajes rectos g g g g

DriveGuard g g

Desplazamiento lateral mecánico
Apertura/cierre de la protección lateral hidráulica c c c c

Sistema de alivio segadora TurboLift g g g g g g

Control ISOBUS
SafetySwing g g g g

EasySwing
BeMove
Accionamiento RC DUO c

SectionControl

Sistema hidráulico
Válvulas hidráulicas Simple Efecto requeridas Número 1 1 1 1 1 1
Válvulas hidráulicas Doble Efecto requeridas Número 1 1 1 1 1 1
Válvulas hidráulicas requeridas Load Sensing Número
Acoplamientos Flat-Face c c c c

TDF
Velocidad TDF rpm 1000 1000 1000 (850) 1000 (850) 1000 (850) 1000 (850)
Eje de accionamiento con rueda libre g g

Rueda libre en el reductor g g g g

Neumáticos
Neumáticos chasis de transporte

Iluminación
Iluminación eléctrica / Paneles de advertencia g g c c c c

Equipamiento estándar y opcional
Estándar:  g
Opcional:  c

Segadoras traseras con 
pivote central Segadoras traseras con pivote central (TLX)

Slicer 3670 
TLXKC

Slicer 3670 
TLXRC Slicer 860 Slicer 860 

KC
Slicer 860 

RC Slicer 960 Slicer 991 
TLKC

Slicer 9314 
TLKCB

Slicer 313 
TKC

Slicer 313 
TRC

3,60 3,60 8,30/8,60 8,30/8,60 8,30/8,60 9,30/9,60 9,30 9,30 3,00 3,00
2,80 2,80 2,99 2,99 2,99 2,99 2,78 2,78 3,00 3,00

1,70-2,50 1,70-2,50 2 x 1,80 2 x 1,20-2,00 2 x 1,20-2,00 2 x 2,30 2 x 1,85-3,25 1,80-3,00 0,90-2,25 1,55-1,90
3,99 3,99 3,99 3,99 3,99 3,99 3,99 3,99
2,10 2,10 7,00 7,00
1500 1500 1610 2250 2310 1850 2830 3450 1945 1962

96/130 96/130 81/110 110/150 103/140 96/130 155/200 168/228 66/90 66/90

II + III II + III II II II II II + III II + III
II II

7 7 2 x 6 2 x 6 2 x 6 2 x 7 2 x 7 2 x 7 6 6
2 2 2 2 2 2 2 2 2 2
g g g g g g g g c c

g g g g

g g g g g g

g g g g

g g g g

c c c c c c

g g g g g g g g

g

g g g g

g g g g

g

c c

c

1 1 2 2 2 2 2 1 1
1 1 1 1 1 1 1 1 1

1
c c c c c c c c

1000 (850) 1000 (850) 1000 (850) 1000 (850) 1000 (850) 1000 (850) 1000 1000 1000 1000
g g g g

g g g g g g

10.0/75-15.3 10.0/75-15.3

c c g g g g g g g g

Combinación trasera de segadoras sin ISOBUS

Combinación trasera 
de segadoras con 

ISOBUS
Segadoras traseras con 

chasis de transporte
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