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przyczepa.
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Z kompetencją i jakością …
Dawny zakład sprzętu rolniczego 
MENGELE, od momentu jego utworzenia 
w 1871 roku, jest częścią historii regionu 
Günzburg/Waldstetten w Bawarii. 
Wszystko rozpoczęło się od produkcji 
i naprawy maszyn rolniczych, a 
z czasem oferta produktów została 
intensywnie rozbudowana: 
w szczególności takie produkty jak 
przyczepy, rozrzutnik obornika „Doppel-
Trumpf”, a także wywrotki i sieczkarnie 
polowe są nadal dobrze znane w branży. 
W latach 60-tych. linię produkcyjną 
opuszczało do 15 000 przyczep rocznie. 
Wraz z przejęciem Lely w 2010 roku 
wprowadzono pionierskie technologie. 
Na przykład w 2013 roku opatentowaną 
ruchomą ścianę czołową, która od tego 
czasu potwierdziła i ugruntowała swoją 
pozycję na rynku. W październiku 
2017 roku firma AGCO GmbH przejęła 
zakład w Waldstetten, a w 2022 roku 
utworzyła centrum konsolidacyjne 
„Pick-Up”, w którym produkowane są 

również dobrze znane prasy rolujące. 
Przyczepy samozbierające były i są 
nadal stosowane na całym świecie – 
w całej Europie, a nawet w Kanadzie i 
Nowej Zelandii. Od tego czasu 
wyprodukowano już ponad 
1300 przyczep koloru zielonego. 
Oprócz zakładu w Wolfenbüttel, 
również zakłady produkcyjne w Feucht, 
Hohenmölsen, Breganze i Asbach-
Bäumenheim są częścią sieci 
zakładów, które są aktywnie wspierane 
z Marktoberdorf.

Ciekawostki:

-  tradycja produkcji przyczep 

od 1871 roku

- przejecie przez AGCO w 2017 roku

-  rozbudowa produkcji w 2022 roku: 

25 modeli z licznymi opcjami

1.  Bogactwo tradycji: zaprzęg ładujący sprzed około 50 lat
2.  Linia montażowa zgodna z najnowszymi standardami
3.  Wolfenbüttel dziś: lokalizacja jest dobrze przygotowana na 

wyzwania przyszłości

2

3.2.

Wolfenbüttel

Tradycja i zorientowanie na przyszłość

… pomyślnie w przyszłość.
Od 2017 roku w dawną lokalizację 
WELGER w Wolfenbüttel 
zainwestowano już ponad 20 milionów 
euro, aby zbudować tutaj nowoczesny 
i przyszłościowy zakład rozwojowy 
i produkcyjny. Od września 2022 roku 
powierzchnia hal produkcyjnych 
wynosi 4200 m², montowane są tu 
wszystkie modele przyczep 
samozbierających Fendt.
„Bazując na historii wiemy, że nasze 
przyczepy cieszą się wśród klientów 
doskonałą opinią produktu premium. 
Właśnie taką historię chcemy 
kontynuować i rozbudowywać. Poprzez 
rozbudowę zakładu w Wolfenbüttel 
inwestujemy w nowoczesne miejsce 
produkcji, aby tym samym zapewnić 
jakość w rozwoju i produkcji” – 
wyjaśnia Christoph Gröblinghoff, 
Prezes Zarządu Fendt. 
Zaangażowanie pracowników często 
nie zna granic, co może potwierdzić 
Jakob Arnold: „Tutaj tworzy się jakość” 

Jakob Arnold, kierownik zakładu w Wolfenbüttel

– opowiadając o zakładzie Fendt 
w Wolfenbüttel. „Jestem bardzo dumny 
z naszej załogi. Wszystkimi 
przebudowami zarządzaliśmy w trakcie 
pandemii koronawirusa i kryzysu 
zaopatrzeniowego. Koncern zawsze 
w nas wierzył, a my znakomicie 
udowodniliśmy, że warto w nas wierzyć. 
Nasza pełna tradycji lokalizacja została 
zmodernizowana na potrzeby 
przyszłości”.
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Król ładowania na terenach górzystych.
Fendt TIGO S/ST

1. Solidność i trwałość. Układ 
przeniesienia napędu składa się 
z dużych kół zębatych czołowych, 
które płynnie i przy niewielkim 
zużyciu przenoszą moc na 
zespół ramienia wahacza. 
Niewymagający konserwacji 
napęd pozwala zaoszczędzić 
czas i pieniądze związane 
z serwisowaniem przyczepy.

2. Przyczepy serii S & ST są 
wyposażone w sterowany krzywką 
zespół wahacza z maksymalnie 
pięcioma wahaczami. Podczas 
podawania materiału do 
przestrzeni ładunkowej wahacze 
przenośnikowe są unoszone w 
jednej linii prostej z materiału, co 
zapewnia szczególnie przyjazny 
dla paszy i oszczędzający paliwo 
załadunek.

3. Podbieracz o szerokości 1,8 m 
posiada pięć rzędów zębów, które 
zapewniają ogromne możliwości 
zbierania. Elastyczna konstrukcja 
idealnie dopasowuje się do 
konturu podłoża, dzięki czemu 
pasza jest czysto zbierana nawet 
na trudnym terenie. Bezkrzywkowa 
konstrukcja zmniejsza również 
nakłady i koszty związane 
z konserwacją.

4. Profesjonalne rozwiązanie 
nie tylko podczas zbierania 
suchej paszy! Jeśli przyczepa ma 
być używana również do zbioru 
sianokiszonki, zamiast zabudowy 
do siana dostępna jest również 
skrzynia wykonana w całości ze 
stali. W połączeniu z przyrządem 
do kiszonki i 33 możliwymi 
nożami daje to długość cięcia 
38 mm.

5. Poprzez boczne koła kopiujące 
zapewnione jest niezawodne 
prowadzenie podbieracza. 
Opcjonalne samokierujące koła 
kopiujące zapewniają ochronę 
darni nawet podczas wąskich 
manewrów skręcania.

6. Szczególnie na wymagającym 
terenie przyczepa powinna być 
jak najlżejsza. Z tego powodu 
podłoga jest wykonana z lekkiego, 
trwałego i impregnowanego 
ciśnieniowo drewna.

7. Hydrauliczna podłoga 
zgarniająca w wersji 
standardowej. Prędkość 
można wygodnie regulować, 
a do rozładunku nie jest wymagany 
napęd wału odbioru mocy. Dzięki 
dwóm łańcuchom przenośnika 
podłogowego o łącznej 
wytrzymałości na zrywanie 25 t 
każdy ładunek jest niezawodnie 
rozładowywany.

ST
35  40  50

22  24,5  29

S
35  40  50

22  24,5  29

MS
40  50  60  70

26  30  35  39

MR
40  50  60

26  30  35

MR Profi
50  60  100

31  36  50

PR
45  50  60

31  31  36

VR
65  75

36,5  42,5

XR
65  75  90  100

38  44  50  54

Model

m3
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Fendt TIGO

Znakomita wszechstronność.
Fendt TIGO MS/MR/MR Profi

1. Serię MS oraz MR można 
opcjonalnie wyposażyć 
w dwustopniową automatykę 
ładowania. Model MR Profi 
jest standardowo wyposażony 
w opatentowany system 
automatycznego załadunku 
Variofill z ruchomą ścianą 
przednią w kształcie nieckowym. 
Idealne rozwiązanie dla pełnego 
rozładunku i komfortowej pracy 
kierowców.

2. Możliwość doposażenia 
do dowolnego zastosowania 
Standardową ramę tnącą w MS 
można wyposażyć w maksymalnie 
17 noży. Do kiszonki jest 
dostępnych kolejnych 16 noży, co 
daje długość cięcia 38 mm. Dzięki 
hydraulicznemu uruchamianiu 
mechanizmu tnącego 
i przełączaniu grupowemu liczbę 
noży można szybko dostosować 
do wymagań.

4. W zależności od zakresu 
zastosowania dostępne są liczne 
opcje wyboru dla podwozia 
i ogumienia. Model MR, jako 
bardzo lekką przyczepę rotorową, 
można wyposażyć w 17-tonowe 
podwozie i opony do 710/40 R22.5. 
Opcjonalny układ kierowania 
bezwładnego oferuje w połączeniu 
z ISOBUS funkcję automatyczną.

5. Do 40 km/h na drodze. W celu 
zapewnienia bezpiecznego 
i wygodnego transportu na drodze 
jest dostępny wybór zawieszenia 
belki zaczepowej. Zmniejsza 
to obciążenia uderzeniowe na 
ciągnik i chroni kierowcę.

6. Hydrauliczna podłoga 
zgarniająca w wersji standardowej. 
Dzięki automatycznemu rozładunku 
proces rozładowywania odbywa 
się za naciśnięciem jednego 
przycisku. Nawet ciężka kiszonka 
nie stanowi problemu dla 
maksymalnie czterech łańcuchów 
przenośnika podłogowego o łącznej 
wytrzymałości na zrywanie 50 t.

7. Zarówno przyczepa 
z systemem wahaczowym, jak 
i przyczepa z rotorem, posiada 
napęd agregatu ładującego 
napędzany przez duże koła 
zębate czołowe. W porównaniu 
z konwencjonalnym napędem 
łańcuchami rolkowymi są one 
znacznie tańsze w utrzymaniu 
i trwalsze, a jednocześnie 
zapewniają płynniejszą pracę 
i lepszą wydajność.

3. W przypadku przyczep 
rotorowych serii MR oraz 
MR Profi zastosowanie ma 
mechanizm tnący z maksymalnie 
31 nożami i długością cięcia 
45 mm. Dzięki opcji przełączania 
grupowego połowę zestawu noży 
można aktywować w zaledwie 
kilku ruchach. Aby zapewnić 
maksymalną wygodę konserwacji, 
ramę noży można opcjonalnie 
wyposażyć w odchylanie na bok.

ST
35  40  50

22  24,5  29

S
35  40  50

22  24,5  29

MS
40  50  60  70

26  30  35  39

MR
40  50  60

26  30  35

MR Profi
50  60  100

31  36  50

PR
45  50  60

31  31  36

VR
65  75

36,5  42,5

XR
65  75  90  100

38  44  50  54

Model

m3
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Animacja
Przyjrzyj się bliżej 
szczegółom. 
Wystarczy 
zeskanować kod 
smartfonem i już 
możesz oglądać!

10 lat ściany czołowej – 10 kroków naprzód. 
Fendt TIGO PR/VR/XR

5. Mechanizmy tnące serii 
PR/VR i XR mają teoretyczną 
długość cięcia 37 mm. Dla modeli 
PR oraz VR są stosowane noże 
40 mm, a dla serii XR noże 45 mm. 
Wszystkie noże są indywidualnie 
zabezpieczone przed ciałami 
obcymi. Dzięki opcji przełączania 
grupowego połowę zestawu noży 
można po prostu odchylić.

6. Szlifowanie – kiedy i gdzie 
chcesz. Opcjonalne urządzenie 
szlifujące FlexSharp można 
przewozić pod przyczepą w celu 
zaoszczędzenia miejsca. Dzięki 
temu można zawsze doszlifować 
noże, niezależnie od miejsca 
i czasu. Ze względu na mobilną 
konstrukcję jedno urządzenie 
szlifujące wystarcza do 
szlifowania noży kilku przyczep – 
dla modeli PR, VR oraz XR.

7. Nie tylko hydrauliczne 
Podwozia serii XR są 
standardowo wyposażone 
w układ Fendt Stability Control 
(FSC). Jest to inteligentna 
regulacja poziomu, która 
zapobiega jednostronnemu 
ugięciu elementu sprężystego. 
Rezultatem jest wyjątkowy 
komfort jazdy i ekstremalna 
stabilność przyczepy na 
pochyłościach i zakrętach.

1. Przepływ masy wyróżnia się 
wydajnym i delikatnym dla paszy 
trybem pracy. Bezkrzywkowy 
podbieracz z siedmioma rzędami 
zębów czysto zbiera każdą paszę. 
Niezwykle mała odległość między 
podbieraczem a zębami rotora 
sprawia, że zbiory są zawsze 
aktywnie transportowane – 
większa przepustowość przy 
mniejszym zapotrzebowaniu na 
moc.

2. Idealne dopasowanie 
Hydraulicznie napędzany 
podbieracz umożliwia elastyczne 
dostosowanie prędkości 
obrotowej rotora i podbieracza. 
Umożliwia to reagowanie na różne 
warunki i zwiększenie jakości 
cięcia, ponieważ rotor jest lepiej 
wypełniony. Dzięki konstrukcji 
zintegrowanej z ramą napęd jest 
całkowicie bezobsługowy.

4. Krótkie okna zbiorów i długie 
dni robocze. System TIM (Tractor 
Implement Management) pomaga 
odciążyć kierowcę. Za pomocą 
TIM model Fendt TIGO jest 
w stanie kontrolować prędkość 
jazdy ciągnika w zależności 
od obciążenia podbieracza. 
Kierowca zostaje odciążony, 
a przyczepa zawsze porusza się 
wydajnie, nawet podczas długich 
dni roboczych.

3. Minimalizacja przestojów 
Jeśli mimo indywidualnego 
zabezpieczenia noży dojdzie 
do uszkodzenia palców rotora, 
można to szybko i łatwo 
naprawić. Wymontowanie od 
zewnątrz, wymiana uszkodzonych 
elementów, przyspawanie zacisku 
– i gotowe.

ST
35  40  50

22  24,5  29

S
35  40  50

22  24,5  29

MS
40  50  60  70

26  30  35  39

MR
40  50  60

26  30  35

MR Profi
50  60  100

31  36  50

PR
45  50  60

31  31  36

VR
65  75

36,5  42,5

XR
65  75  90  100

38  44  50  54

Model

m3

Fendt TIGO
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4. System Rapid Reload 
Unikalny na rynku 
i opatentowany okrągły 
magazynek dla różnych 
materiałów owijających 
sprawia, że wymiana jest 
dziecinnie prosta. W ten sposób 
nie traci się cennego czasu 
podczas zbiorów.

5. Wiązanie folią owijającą
Opcjonalnie dostępne wiązanie 
folią owijającą zapewnia 
natychmiastowe odcięcie dostępu 
powietrza, a bela kiszonki 
jest dodatkowo utrzymywana 
w odpowiednim kształcie. Obie 
cechy zapewniają zachowanie 
jakości kiszonki.

1. Aktywne doprowadzenie 
beli na zboczach
Dwie płyty prowadzące poruszają 
się aktywnie wraz z belą 
w kierunku stołu owijającego. 
W skrajnych przypadkach stół 
owijający może być odchylony, 
prędkość przekazywania 
zminiejszona i podwyższona 
pozycja pierścienia owijającego.

2. Wielowymiarowe opony 
i kompaktowe wymiary
Kompaktowa pozycja 
transportowa na drodze 
i zwrotność na polu. Lekka 
konstrukcja z pojedynczą osią 
i dużą powierzchnią styku opony 
sprawia, że prasa zwijające 
jest łatwa do ciągnięcia, chroni 
darń i znacznie zmniejsza 
zagęszczenie gleby.

3. Bele owijane centralnie
Dzięki regulowanemu pod 
kątem nachylenia pierścieniowi 
owijającemu i inteligentnemu 
systemowi sterowania bele 
są zawsze owijane centralnie, 
niezależnie od średnicy beli. 
Zapewnia to niezawodne 
przykrycie beli.

Fendt Rotana

Kompaktowość spełniająca wszystkie wymagania.
Rotana F i V Combi
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Każdy szczegół dobrze przemyślany…
Tego właśnie można oczekiwać od wszystkich pras Fendt

„Głodny” podbieracz 
i wysoce wydajny rotor
Bezkrzywkowy podbieracz 
z pięcioma rzędami zębów 
zapewnia wraz z rotorem 
maksymalną przepustowość. 
Do wszystkich zastosowań 
dostępne są trzy szerokości 
od 2,0 do 2,4 metra, 
opcjonalnie z podbieraczem 
wahadłowym.

HydroFlexControl HFC
Elastyczna podłoga 
mechanizmu tnącego 
niezawodnie chroni przed 
blokadami i jest delikatna dla 
układu napędowego. 
Wynik:
Brak przestojów i maksymalna 
przepustowość.

Grupowe włączanie 
zespołu noży
Maksymalną wygodę zapewnia 
grupowe włączanie zespołu 
noży za pomocą jednostki 
obsługowej. Umożliwia 
najszybszy wybór długości 
cięcia od 0 do 25 noży bez 
wysiadania.

Specjalista od silnie 
zagęszczonych bel
Rotana F

1. Wały PowerGrip
Opatentowana konstrukcja 
specjalnie wykonanych żeber 
na 18 wałach stalowych 
zapewnia najlepszy kontakt 
z belą i ogromną wydajność 
prasowania. Z tych właściwości 
prasa ta jest znana na rynku.

2. Koncepcja napędu wałów
Dzielone łańcuchy napędowe 
o dużym kącie zaczepienia 
zapewniają bardziej 
równomierne obciążenie tylnej 
klapy i dłuższą żywotność 
łańcuchów i kół zębatych.

3. Blisko rozmieszczone 
wały
zapewniają wczesną 
i bezpieczną rotację beli. 
Ślimakowe rozmieszczenie 
zapewnia ekstremalną gęstość 
i jeszcze lepsze wciąganie 
siatki w każdej pozycji.

4. Mechaniczne haki tylnej 
klapy ze zintegrowanym 
pomiarem siły
Zapewniają równomierne ciśnienie 
docisku i optymalny kształt beli 
z długotrwałą wysoką 
dokładnością. Sterują opcjonalnym 
kierunkowskazem lewo/prawo.
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Wolne koło zębate 360°
W przypadku gwałtownego 
zatrzymania wału odbioru mocy 
bela może nadal swobodnie się 
obracać i nie ma konieczności 
jej wyhamowania przez napęd. 
Chroni to układ napędowy.

Doskonałe połączenie 
siatką
Zoptymalizowane prowadzenie, 
naprężanie i rozciąganie siatki 
zapewnia doskonałe 
zachowanie gęstości i kształtu 
beli w każdych warunkach.

Łatwa konserwacja
Prasowanie zamiast 
konserwacji: umożliwiają to 
łatwo dostępne punkty 
smarowania i listwy smarujące. 
Na życzenie dostępne jest 
również automatyczne 
smarowanie wszystkich łożysk 
wałków dociskowych.

Animacja
Dowiedz się więcej. 
Wystarczy zeskanować kod 
smartfonem i już możesz 
oglądać!

1. Inteligentna kontrola 
ciśnienia docisku CPS
Ciśnienie docisku wzrasta 
proporcjonalnie do obwodu beli. 
Pozwala to na utrzymanie stałej 
gęstości beli we wszystkich 
warstwach.

3. Mechaniczne haki 
tylnej klapy
Klapa tylna jest niezawodnie 
blokowana w celu uzyskania 
najwyższej gęstości 
i optymalnego kształtu beli.

... i modułowa konstrukcja.

2. Cztery pasy bezkońcowe 
z wałami czyszczącymi
Zapewniają optymalną 
przyczepność do upraw i zostały 
zaprojektowane dla ekstremalnej, 
długotrwałej wytrzymałości 
na rozciąganie. Wały czyszczące 
zapewniają płynną pracę, nawet 
w przypadku mokrych i krótkich 
upraw.

Wszechstronny model do wszystkich 
upraw i średnic bel
Rotana V

Fendt Rotana
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Ochrona roślin i technika 
siewu
• Rogator

Rogator o pojemności zbiornika 
od 3850 do 6000 litrów

Sieczkarnie polowa
• Katana 650
• Katana 850

2 modele o mocy 650 i 847 KM, 
różne podbieracze i nasadki do 
kukurydzy

Prasy
• Stałokomorowe prasy rolujące Fendt Rotana F
• Zmiennokomorowe prasy rolujące Fendt Rotana V
• Prasy rolujące z owijaniem Rotana F/V Combi
• Owijarka bel Rollector
• Prasy kostkujące

Prasy rolujące w 8 modelach oraz 2 modele 
owijarek do bel o średnicy od 0,70 do 1,80 m

Prasy kostkujące w 6 modelach, wymiary kanału 
od 80x90 cm do 120x130 cm, 120x90 cm również 
w wersjach wysokociśnieniowych

Kombajny
• Corus 500
• Seria C i L
• IDEAL

Kombajny z wytrząsaczami 
i rotorowe
24 modele od 175 do 790 KM,
różne przystawki

Smart Farming
•  FendtONE – innowacyjna koncepcja 

obsługi
•  System prowadzenia 

z zarządzaniem na uwrociach
•  Rozwiązania telemetryczne 

z funkcją SmartConnect
•  Sterowanie sekcjami i karty 

aplikacyjne
• Dokumentacja zadań
•  Zintegrowane sterowanie maszyną 

poprzez TIM i ISOBUS oraz wiele 
więcej

Kompleksowa oferta 
maszyn Fendt.
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Ciągniki
• 200 Vario
• 200 V/F/P Vario
• 300 Vario
• 500 Vario
• 700 Vario Gen6
• 700 Vario Gen7
• 800 Vario
• 900 Vario
• 1000 Vario

Ciągniki kołowe w 45 modelach o mocy 
od 79 do 517 KM, w tym ciągniki 
specjalne do upraw specjalnych

Logistyka
Różne ładowacze czołowe do 
ciągników kołowych

2 modele ładowarek teleskopowych
Udźwig 4,0 i 5,5 t oraz wysokość 
podnoszenia od 7 do 9 m

Technologia zbioru zielonek
• Cutter
• Slicer
• Lotus
• Twister
• Former

37 kosiarek od 2,4 do 9,6 m
13 przetrząsaczy od 4,3 do 12,7 m
21 zgrabiarek od 3,6 do 13,8 m

Przyczepy zbierające i 
kombi
• TIGO

Przyczepy w 25 modelach od 
22 do 54 m³

Ciągniki 
gąsienicowe
• 900 Vario MT
• 1100 Vario MT

Ciągniki gąsienicowe 
w 7 modelach od 
380 do 673 KM
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AGCO GmbH – Fendt-Marketing
87616 Marktoberdorf, Germany

Fendt jest marką o światowym zasięgu należącą do AGCO. 
Wszystkie szczegóły dotyczące wyposażenia, wyglądu, wydajności, wymiarów i mas, zużycia paliwa i 
kosztów obsługi pojazdów odpowiadają najnowszym informacjom dostępnym w momencie oddania 
tekstu do druku. Przed momentem dokonania zakupu możliwe jest wprowadzenie zmian. Dealer Fendt z 
przyjemnością poinformuje Państwa o wszelkich zmianach. Przedstawione pojazdy nie zawierają 
wyposażenia specyficznego dla danego kraju.

www.fendt.com 

It’s Fendt.  Ponieważ znamy się na rolnictwie. 




